EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWE] IM. PPOR. EMILII GIERCZAK,
UL. KOLEJOWA 1, 09 - 520 LACK

sporzadzona w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (J. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm) oraz
w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych
i terenéw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.) .

Zleceniodawca: Gmina Lack
ul. Gostyninska 2
09 — 520 Gostynin

Autorzy ekspertyzy :

mgr inz. Piotr Glowala
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych upr. nr 540/2011

dr inz. Marek Kapela
rzeczoznawca budowlany upr. nr 314/96
wg Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych

Plock, listopad 2019 r.



SPIS TRESCI

—

Przedmiot, zakres i Cel OPraCOWANIA ........eeevuvieiiiiieniiieiiieeiee e

Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,

LR D0 N 1 )

Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong

PIZECIWPOZATOWE) v veeenteenteente et eaneeen e e eaeeeae e e e eaa e eteenaeeenaeennees

Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat

za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku) ........

Charakterystyka pozarowa budynku ............oooiiiiiiiiii e

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych .

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego .

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazde;j
kondygnacji 1 w poszczegdlnych pomieszczeniach, w ktérych przebywac
moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi .

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych .

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

5.9. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne ) oraz

dodatkowe (przeszkodowe).
5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegllnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli dostepu.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen

oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,

o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci techniczne;j.
5.12. Wyposazenie w gasnice 1 inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
5.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.
5.14. Drogi pozarowe.

Zakres niezgodnosci z przepisami.. .
6.1. Wskazanie wszystkich Wystc;puya}cych w budynku mezgodnosc1
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi .

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
Szkoly Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Kolejowa 1, 09-520 Lqck.

.35

2768



6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
1 przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

6.3. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami.

7. Przyjete rozwigzania ponadstandardowe (zamienne) inne niz okres$lajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepiséw) — wyszczegélnienie proponowanych rozwigzah zamiennych .............. 64

8. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzagca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
PIZECIWPOZATOWE] v vvvenete et enee et eete et eteeeateete e anaeenteenneeenneennanreneeens 66

9. Whnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej ........ 68

Czes¢ graficzna :

- rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu
- rys. nr 2 — Rzut piwnicy

- rys. nr 3 — Rzut parteru

- rys. nr 4 — Rzut I pigtra

- rys. nr 5 — Rzut poddasza

- rys. nr 6 — Przekrgj

Z¥3czniki:

Zalacznik Nr 1
Kopia uprawnien rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku 3768
Szkoly Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Kolejowa 1, 09-520 Lqck.



1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej im. ppor. Emilii
Gierczak zlokalizowany przy ul. Kolejowej 1 w Eacku, ktoéry wchodzi w sktad kompleksu
budynkéw stanowiagcych wilasnos¢ Urzedu Gminy w Eacku — sktadajacego si¢ z budynku
dawnego gimnazjum, budynku gmachu gtéwnego Szkoty oraz budynku Hali Sportowe;j.

W zwigzku z wydanymi przez Komendanta Miejskiego w Plocku decyzjami
administracyjnymi wynikajagcymi z wystgpowania w budynku Szkoty Podstawowe;j
warunkow zagrozenia zycia ludzi , w szczegdlnosci dotyczacych warunkéw ewakuacji:

* podziatu korytarza na parterze i na poziomie I pi¢tra stanowigcego droge ewakuacyjna
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwi dymoszczelnych
lub innych urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu,

» szerokos¢ spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad 1/3 od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych - szeroko$¢ jednego spocznika
klatki schodowej K 1 wynosi 0,95 m,

* szerokos¢ spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad 1/3 od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych - szeroko$¢ spocznikéw klatki K 3
wynosi od 0,73 m do 0,87 m,

oraz brakiem mozliwosci spetnienia wymagan warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, opracowana jest ekspertyza techniczna w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J. t. Dz. U.
7 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace obiektow budowlanych lub terenéw moga
by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe]
spetnione w sposéb inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania
zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg mozliwos¢
powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

* zapewniajg zachowanie nosnos$ci konstrukcji przez okreslony czas,

* zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku,

* zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane

lub tereny przylegte,
* zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
* uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Celem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwigzan, ktére moga by¢ spetnione w sposéb
inny niz okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
a ktéore nie spowoduja pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
1 bezpieczenstwa przebywajacych w nim oséb.
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Podstawy prawne opracowania ekspertyzy :

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t. Dz. U. 22019 1. 1065 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015

roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

[4] Zlecenie Wtasciciela obiektu — Gminy Lack.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA,
PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoly Podstawowej im. ppor. Emilii
Gierczak zlokalizowany przy ul. Kolejowej 1, 09 — 520 Lack, ktéry wchodzi w sktad
kompleksu budynkéw stanowigcych wtasnos¢ Urzgdu Gminy w Lacku.

W sktad kompleksu wchodza:

- Hala Sportowa w £3acku, usytuowana przy ul. Gostyninskiej 2,

- istniejacy budynek Szkoly Podstawowej wraz z tacznikiem i budynek dawnego gimnazjum,
w ktérym obecnie funkcjonuje Szkota Podstawowa,

- budynek stuzacy do spotkan Kota Gospodyn Wiejskich — zlokalizowany pomigdzy Szkota
Podstawowa i Halg Sportowa.

Gtéwny budynek Szkoty wybudowano w roku 1954 r, w roku 1975 oraz w roku 1988
nastgpita rozbudowa budynku Szkoty. Po roku 2000 do obiektu Szkoty dobudowano tacznik
z budynkiem dawnego gimnazjum oraz Hal¢ Sportowa.

Obiekt Hali Sportowej jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia i stanowi on
odrebng strefe pozarowa nie bedaca przedmiotem niniejszego opracowania. PrzejScie
mtodziezy, ze Szkoty Podstawowej do Hali Sportowej odbywa si¢ przez sal¢ gimnastyczng
Szkoty Podstawowe;j.

Obiekt dawnego gimnazjum jest obiektem dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia i jest
potaczony z obiektem Szkoty Podstawowej za pomocg tacznika. f.acznik jest zlokalizowany
tylko na pierwszej kondygnacji nadziemnej (na pozostatych kondygnacjach nie ma potacze-
nia pomi¢dzy obiektami) i pelni funkcje wejscia do Szkoty Podstawowe;.

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej skladajacy sie obecnie z
budynku Szkoty Podstawowej, lacznika i budynku po dawnym gimnazjum oraz sali
gimnastycznej Szkoty Podstawowej — bez Hali Sportowe;.

Obiekt Szkoly Podstawowej ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jest
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (uzytecznosci publicznej). Jest to
budynek posiadajagcy dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemng oraz poddasze
nieuzytkowe. Na podstawie § 8 w/w rozporzadzenia pod wzgledem wysokosci
zakwalifikowany jest do obiektow niskich ,,N”- do 12 m wiacznie nad poziomem terenu.
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 2824,00 mz, kubatura wynosi 25459,00 m3,
powierzchnia zabudowy 1592,0 m*, a wysoko$¢ budynku wynosi 8,80 m.
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3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY
(ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA).

3.1. Konstrukcja i wykonczenie budynku .

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna budynku, nawigzuje do lat 60-tych XX wieku, w ktorych gtéwny
budynek zostat pobudowany. Dominuje tu prosty masywny ksztatt budynku, prostokatny o
ubogiej formie, w ktérej wyrézni¢ mozna tamigce brylg¢ pilastry nad wejsciem do budynku.
W kolejnych latach budynek byt rozbudowywany o czg$¢ dawnego gimnazjum oraz
przebudowywany, przez co uzyskat forme nieregularna.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonane zostaly w technologii tradycyjnej jako dwuwarstwowe
(w czesci gtownego budynku Szkoty Podstawowej) murowane z cegly petnej docieplone
styropianem oraz tréjwarstwowe w cz¢sci dawnego gimnazjum.

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe budynku wykonane zostaty w technologii tradycyjnej z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz cze¢sciowo z ptyt g-k na ruszcie metalowym.
Konstrukcja i pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka oparta na wi¢zbie dachowej drewnianej, w czesci
sali sportowej konstrukcja dachu stalowa — wigzary kratownicowe, dach kryty blachg
trapezowa.

3.2. Stan techniczny budynku.

Stan techniczny konstrukcji przedmiotowego obiektu — jest dobry. Stwierdzono w elementach
optycznie zauwazalne uszkodzenia w postaci peknig¢ stropu — w dawnym budynku
gimnazjum.

Aktualny stan techniczny przedmiotowego obiektu upowaznia do podjecia robét
budowlanych remontowych oraz dostosowania budynku do wymogéw przepiséw
przeciwpozarowych.

3.3. Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
» elektryczng 230 V stuzaca do o$wietlenia i zasilania gniazd wtyczkowych na kazdej
kondygnacji budynku,
* elektryczng sitowg 400V,
* teletechniczne i informatyczne,
* wodociggowa zimnej i cieplej wody,
* kanalizacyjna,
* telefoniczng,
* wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w stotéwce.

Budynek posiada czynne przytacza do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz elektroenergetyczne;.
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4. ZAKRES NADBUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA LUB OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
W_OPARCIU, O KTORE BUDYNEK UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY

ZYCIU LUDZI (JEZELI TAKI STAN ZOSTAL STWIERDZONY W BUDYNKU).

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw [3], uzytkowany budynek uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, gdyz
wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci bezpiecznej ewakuacji.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw [3] podstawa do stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki
techniczne nie zapewniajace mozliwosci bezpiecznej ewakuacji jest :

- szeroko$¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu badz spocznika klatki
schodowej stuzacej ewakuacji, mniejsza o ponad 1/3 od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

- dlugos¢ przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wicksza o ponad 100% od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych;

- wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

- oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego pod
wpltywem ognia, badz wyktadziny podtogowej z materiatu tatwo zapalnego,

- okladziny S$ciennej z materialu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
zapewniono dwoch kierunkéw ewakuacji;

- nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych;

- niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okres§lonych;

- brak wymaganego oS$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw [3] podstawa do stwierdzenia, ze w analizowanym budynku
wystepuja warunki techniczne powodujace uznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi jest :

* braku podziatu korytarza na poziomie parteru o dtugosci 55 m + 14 m i I pigtra o
dtugosci 68 m stanowigcego droge ewakuacyjng na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegrod z drzwi dymoszczelnych lub innych urzadzen technicznych
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu,
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* szerokos$¢ spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad 1/3 od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych - szeroko$¢ jednego spocznika
klatki schodowej K 1 wynosi 0,95 m,

* szerokos$¢ spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad 1/3 od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych - szeroko$¢ spocznikéw klatki K 3
wynosi od 0,73 m do 0,87 m,

* szeroko$¢ drzwi jednoskrzydlowych w $wietle oS$cieznicy wychodzacych
z ogblnodostepnych pomieszczen do innych pomieszczen lub na drogi ewakuacyjne
wynosi od 0,58 m w przypadku drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nr 131
usytuowanego na parterze oraz na poziomie piwnicy do pomieszczenia nr - 037, a
takze o szerokosci 0,59 m dwa pomieszczenia w.c. dla nauczycieli nr 121
zlokalizowane na parterze i nr 216 zlokalizowane na I pigtrze,

e szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w piwnicy obiektu
przeznaczonych do ewakuacji ponad 20 os6b (korytarze prowadzace do klatek
schodowych K 1 1 K 2) jest wigksza niz wymagane 1,4 m i wynosi co najmniej
1,64 m, wystgpuja jednak lokalne zawezenia przez elementy konstrukcyjne budynku
w formie przej$¢, zmniejszajace szerokos¢ drogi ewakuacyjnej maksymalnie do
0,89 m.

Wiasciciel lub zarzadca budynku zobowigzany jest zastosowa¢ rozwigzania zapewnia-
jace spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposOb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych. W zwigzku z brakiem mozliwosci dostosowania budynku do
wymogow przepiséw przeciwpozarowych, przede wszystkim w zakresie wymiaréw klatek
schodowych, dtugosci dojscia ewakuacyjnego, zabezpieczenia przed zadymieniem pozio-
mych drég ewakuacyjnych oraz zapewnienia zgodnych z przepisami wymiaréw drzwi w po-
mieszczeniach 1 prowadzacych na zewnatrz budynku zostang w obiekcie wykonane dodat-
kowe prace wynikajace z opracowanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozaro-
wej nie powodujace pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpieczen-
stwa przebywajacych w nim ludzi.

Opis prac budowlanych przewidzianych do wykonania w obiekcie:

- montaz dodatkowych opraw os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w klatce schodowe;j
K 3 i w korytarzu na II kondygnacji w celu uzyskania podwyzszonego natezenia oSwietlenia
do 2 Ix,

- montaz dodatkowych opraw os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w korytarzu na kondy-
gnacji podziemnej (piwnicy) w czesci ZL w celu uzyskania podwyzszonego nat¢zenia o§wie-
tlenia do 2 Ix,

- montaz dodatkowej stolarki drzwiowej w klasie odpornosci ogniowej w celu wydzielenia
pomieszczen i klatki schodowej K 3 oraz poddasza nieuzytkowego — czesciowo wykonano,

- wyposazenie poziomych drég ewakuacyjnych na parterze i I pigtrze w autonomiczne czujki
pozarowe dymu — czujki sg juz zamontowane,

- wyposazenie poziomych drog ewakuacyjnych na poziomie piwnicy w czgsci ZL. w autono-
miczne czujki pozarowe - dymu,
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- budowa $cian dziatowych w celu wydzielenia pomieszczenia poddasza — wykonano,

- zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowe;j,

- zabezpieczenie wylazu na poddasze nieuzytkowe w budynku dawnego gimnazjum przez
obicie ptytami g-k od strony poddasza,

- zabudowa otwordéw okiennych bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej w $cianach sta-
nowigcych obudowe drogi ewakuacyjnej korytarza i klatki schodowej (dwa przypadki),

- zawezenie poziomej drogi ewakuacyjnej na odcinku okoto 4,5 m na drodze ewakuacyjnej z
sali gimnastycznej wynosi okoto 1,2 m i zostanie poszerzone do ponad 1,4 m przez zburzenie
pomieszczenia usytuowanego pod schodami i schodéw zawezajacych szeroko$¢ poziomej
drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganych wartosci.
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5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

Wymagania ustalono w oparciu o nizej wymienione przepisy, przedstawione do

wgladu dokumenty oraz przeprowadzong na miejscu wizj¢ lokalng :

(1]

(2]

(3]

[4]

(5]

[6]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t. Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

Wizje lokalne przeprowadzone w budynku w miesigcu, wrzesniu, pazdzierniku
1 listopadzie 2019 roku.

Informacje udzielone przez uzytkownika i wiasciciela obiektu.

[7] Inwentaryzacj¢ budowlang budynku Szkoty Podstawowej im. Ppor. Emilii Gierczak w

[8]

[9]

[10]

[11]

Lacku opracowang w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Lacku” — prace przygotowawcze do wykonania ekspertyzy technicznej
dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez ,,PRO-BAN” Maciej
Banach Projektowanie, Kosztorysowanie , Nadzory, ul. Jana Pawta II 18/34, Gostynin .
Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej ,,Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych”.

Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej ,,Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowg”.

Inwentaryzacja pomieszczen stoléwki z zapleczem i sali gimnastycznej wraz z
ekspertyza w Szkole Podstawowej w Lacku. Projektant mgr inz. Bogustaw
Wierzchowski. Wola Lacka, grudzien 2006 r.

Projekt Rozbudowa Szkoty Podstawowej. Dokumentacja wykonana przez Zespot Ustug

Projektowych W. B. U. I. A. w Gostyninie 30.05.1969 r.
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[12] Zbiorcza Szkota Gminna w ktacku Projekt techniczny cz. Budowlana. Projektant
Wiestaw Kowara.

[13] Koncepcja rozbudowy Zbiorczej Szkoty Gminnej w £acku. Maj 1983 r. Projektant
Wiestaw Kowara.

[14] Inwentaryzacja budynku Szkoly Podstawowej w kLacku. mgr inz. arch. Tomasz
Krolikowski, Ptock, Marzec 2000 r.

[15] Projekt rob6t budowlanych rozbudowy Szkoty Gminnej w tacku. Powiatowy Zespét
Budownictwa  Indywidualnego w  Gostyninie.  Autor  projektu  Ireneusz

Lewandowski, Gostynin dnia 15.01.1973 r.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek Szkoly Podstawowej jest obiektem dwukondygnacyjnym z czgSciowym
podpiwniczeniem, zaliczonym do grupy wysokosci niski (N) do 12 m wiacznie nad
poziomem terenu.

Szczegétowe warunki techniczne analizowanego budynku:

* wysoko$¢ budynku (gérna powierzchnia stropu) 8,80 m (do stropu nad ostatnig

kondygnacja uzytkowa/12,60 m (do kalenicy),

* powierzchnia zabudowy —  2182,00 m%
* powierzchnia wewngtrzna piwnic — 104376 m’,
e powierzchnia wewngtrzna parteru —  1995,81 m?
* powierzchnia wewngtrzna I pigtra — 146228 m’
* powierzchnia wewngtrzna —  4501,85 m?
* powierzchnia uzytkowa —  3553,08 mz,
* kubatura ~ 25459,00 m’,

Po dostosowaniu obiektu do wymagan przepisOw jego warunki techniczne nie ulegng
zmianie.

5.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek Szkoty Podstawowej usytuowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu

2/14 o tacznej powierzchni 14 442,00 m? i w odlegtosci :

* przylega bezposrednio do  budynku hali  sportowej, S$ciang  oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120, Sciany oddzielenia przeciw-
pozarowego na granicy stref pozarowych (pomiedzy strefa pozarowg Szkoty a strefg poza-
rowa Hali Sportowej z dwéch stron), znajdujace si¢ pod katem 60° - 120 ° wzgledem S$cian
zewngtrznych innego budynku w pasie terenu o szerokosci 4,0 m zostaty ocieplone mate-
riatem palnym - styropianem wykonanym jako ocieplenie elewacji budynku w systemie
ETICS nierozprzestrzeniania ognia n. r. 0., a na granicy stref pozarowych zastosowano
drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 zamiast EI 60 — nie stanowi to zagrozenia zycia
ludzi i jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie,
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e okoto 13,5 m od granicy dziatki z dzialkki o numerze ewidencyjnym
gruntu 93/4 1 93/3 (ul. Gostyninska - droga krajowa nr 60),

* okoto 5,5 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 8, 91/2 1 91/1 (dziatka
drogowa ul. Kolejowa),

* okoto 6,5 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 18/5 (dziatka drogowa),

e 594 m od obiektu uzytecznosci publicznej — budynku Swietlicy dla Kota Gospodyn
Wiejskich znajdujacego si¢ na tej samej dzialce budowlanej w odleglosci mniejszej niz
wymagane 8 m, lecz nie bedacego przedmiotem opracowania.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Materialem niebezpiecznym pozarowo wykorzystywanym w obiekcie jest gaz propan-
butan doprowadzony do urzadzen ogrzewczych w pomieszczeniu kuchni.
W pomieszczeniach kuchennych znajduja si¢ instalacje na gaz propan-butan z butlami 11 kg —
sztuk 2.

Gaz propan-butan jest to mieszanina weglowodoréw C3 propan i C4 butan. Propan wzor
chemiczny C; Hg zawartos¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% 1 nie wigcej niz 60%,
butan wzoér chemiczny C4 Hjp zawarto$¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% 1 nie
wiecej niz 70%.

Witasciwosci fizyczne 1 chemiczne gazu propan-butan :

Wyglad gaz skroplony - bezbarwny

Zapach Ostry, nieprzyjemny

Temperatura zaptonu -40°C (butan); -104°C (propan)

Gorna granica wybuchowosci 8,4% obj. (butan); 10% obj. (propan)
Dolna granica wybuchowosci 1,8 % obj. (butan); 2,2% obj. (propan)
Gestos¢ w 15°C 575 kg/m3/ (butan); 510 kg/m3/ (propan)
Temperatura samozaptonu > 4100/C (butan); >4500/C (propan)
Wiasciwosci wybuchowe grupa wybuchowosci - IIA

W piwnicy obiektu znajduje si¢ kottownia z kottem na olej opatowy o mocy ponad
30 kW (brak tabliczki znamionowe] na kotle) wraz z magazynem oleju opalowego.
W magazynie oleju opatowego znajdujg si¢ 2 zbiorniki na olej opatowy, kazdy o pojemnosci
1000 dm’.
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Parametry oleju opatowego przedstawiono ponizej:

czerwona lub brunatna ciecz (w zaleznoS$ci

Wyglad od uzytych komponentéw)

N b charakterystyczny dla pozostatosciowych
apac produktéw naftowych

pH obojetne

Temperatura topnienia/krzepnigcia

ponizej 0°C

Poczatkowa temperatura wrzenia

powyzej 180°C

Temperatura zaptonu

powyzej 61°C

Temperatura samozaptonu

powyzej 225°C

Gorna/dolna granica wybuchowosci

w normalnych warunkach przechowywania
nie tworzy mieszanin wybuchowych

okoto 0,4 kPa (przyjete dla gtéwnego

Preznosc par najbardziej lotnego sktadnika)

Gestos¢ w 15°C powyzej 0,840 g/ml

dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach

Rozpuszczalnosé
aromatycznych

L przy nadmiernym nagrzaniu pary moga
Witasciwosci wybuchowe

tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe

Pozostale materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowiagce
jego wyposazenie 1 wystrdj oraz sktadowane w magazynach podrgcznych powigzanych
funkcjonalnie z czescig ZL obiektu, takie jak :

- papier, ksiazki, zeszyty, dzienniki,

- opakowania z tworzyw sztucznych, materace,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble, sprzet sportowy),

- pianki poliuretanowe w meblach i materacach,

- ubrania, firany, wyktadziny,

- zywnos¢, artykuty spozywcze,

- obudowy komputeréw i sprzetu agd.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Lp. Substancja - materiat Charakterystyka pozarowa materiatu

_ 1 t 1 ,
drewno, materiaty alwo palny

1. drewnopochodne — temperatura zapalenia 300 °C — 400 °C,
P — cieplo spalania 16,0 MJ/kg — 18,0 MJ/kg
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Lp. Substancja - materiat

Charakterystyka pozarowa materiatu

2. |papier, karton

tatwo palny,

temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali si¢
intensywnie 1 szybko

cieplo spalanial6,0 MJ/kg

3. |polietylen (PE),

tatwo zapalny, o matej odpornos$ci na dziatanie ciepta,
polietylen pali si¢ z6ltym Swiecacym plomieniem, w Srodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople stopio-
nego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje si¢ na kro-
plach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymu,

— cieplo spalania 40,3 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

— fatwo palny,

— podczas spalania wydzielaja duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43,0 MJ/kg

5. | Pianka poliuretanowa

— palny,
— temperatura zapalenia 410° C,
— ciepto spalania 26,0 MJ/kg

— palny, samogasnacy,

6. |Poliamid — temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29,0 MJ/kg
— tatwo palny,
; Poliester - pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci zewngtrznego zrddta cie-
. p1a,

— temperatura zapalenia 235" C,
— ciepto spalania 31,0 MJ/kg

8. | Produkty zywnos$ciowe

— palny,
— temperatura zapalenia okoto 440 °C.
— ciepto spalania $rednio 15,0 Ml/kg — 18,0 Ml/kg

5.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢

gestosci  obcigzenia ogniowego.

W  pomieszczeniach technicznych i gospodarczych

zlokalizowanych na poziomie piwnicy obiektu, gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do
500 MJ/m?, natomiast ggsto$é obciazenia ogniowego w magazynie oleju opatowego wynosi
powyzej 4000 MJ/m?.
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5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegélnych pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednocze$nie
wieksze grupy ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, budynek z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania

zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III - uzyteczno$ci publicznej,

niezakwalifikowany do ZL 11 ZL II.

W budynku przewiduje si¢ przebywanie okoto 390 dzieci uczeszczajacych do Szkoty Podsta-
wowej, 48 pracownikéw kadry pedagogicznej i1 15 pracownikéw administracji i obstugi.

W budynku Szkoty znajduje si¢ pomieszczenie stotéwki, w ktérym moze przebywac¢ ponad
50 0s6b (maksymalnie do 80 oséb bedacych statymi uzytkownikami).

Sala gimnastyczna przewidziana jest do prowadzenia zaje¢ sportowych dla jednej klasy lub
maksymalnie dwoch klas, w ktérej ilos¢ osob nie przekroczy 50 dzieci (moze przebywac do
30 - 40 oséb). Sale lekcyjne przeznaczone sg na pobyt maksymalnie do 30 os6b (liczba dzieci
w klasach wynosi od 15 do 25).

Po dostosowaniu budynku do wymagan przepiséw liczba oséb w budynku nie ulegnie
zmianie 1 w budynku przewiduje si¢ przebywanie maksymalnie 450 os6b (liczba os6b w
budynku Szkoty co roku moze ulega¢ zmianie w zaleznos$ci od ilo$ci uczniéw
ucze¢szezajacych do Szkoty) , w tym:

- na poziomie piwnicy - maksymalnie do 60 os6b ,

- na parterze - maksymalnie do 200 oséb ,

- na | pietrze - maksymalnie do 200 oséb,

- poddasze nieuzytkowe - nie przeznaczone na pobyt ludzi.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek Szkoty Podstawowej stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni
4 501,85 m?, a po dostosowaniu budynku do wymagan przepiséw bedzie nadal stanowit jedna
strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o tacznej powierzchni
4 501,85 m?, obejmujaca piwnice, parter, I pietro i poddasze nieuzytkowe w obiekcie.

W budynku wystepuja pomieszczenia, ktore zostaly wydzielone pozarowo:
- kottownia olejowa wydzielona scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, stropem
w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamkni¢ta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI 30,
- magazyn oleju opatowego wydzielony $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120,
stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamknigty drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 60,
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- czg$¢ piwnicy w obszarze pomieszczen technicznych i gospodarczych, zostala
wydzielona §cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, stropem w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 oraz zamknigta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30,

- poddasze nieuzytkowe, wydzielone scianami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz
REI 60, stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamkni¢te drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 S zamiast EI 15.

Na poziomie piwnicy zlokalizowane jest pomieszczenie wentylatorni, ktére nie zostato
wydzielone pozarowo — nie wymaga wydzielania poniewaz budynek jest dwukondygnacyjny
lecz znajduje si¢ na poziomie piwnicy i1 z tego tytulu wymaga wydzielenia. Poniewaz
urzadzenia wentylacyjne zainstalowane w kuchni bedg podlegaly wymianie (nie jest
okreslony termin tych prac) do czasu wykonania tych prac na kanalach wentylacyjnych
taczacych wentylatorni¢ usytuowang na poziomie piwnicy z pomieszczeniem kuchni
usytuowanym na parterze nie beda montowane klapy przeciwpozarowe — nie stanowi to
zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie.

Powierzchnia strefy pozarowej budynku nie przekracza dopuszczalnej dla budynku
dwukondygnacyjnego, niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,
ktéra wynosi 8 000 m®.

W Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, przejScia instalacyjne o $rednicy wigkszej niz
0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla $ciany i stropu
EI 60 — przejscia instalacyjne zostaly zabezpieczone tylko w czegsci pomieszczen (kottowni i
magazynie oleju). Pozostale przejscia instalacyjne zostang zabezpieczone do wymagane;j
klasy odporno$ci ogniowej — na poddaszu, w piwnicy w pomieszczeniach technicznych.
Wentylatornia zostanie wydzielona pozarowo po dostosowaniu do wymagan przepisow
sanitarnych calej stotoéwki 1 wymianie okapoéw oraz kanaléw wentylacyjnych — na razie na
kanatach wentylacyjnych nie beda zamontowane klapy przeciwpozarowe przy przejsciu
kanatéw przez strop z piwnicy na poziom parteru — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest
przedmiotem odstgpstwa opisanego w ekspertyzie.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1], dla dwukondygnacyjnego budynku
niskiego (N) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana klasa odpor-
nosci pozarowej budynku jest ,,C”.

Zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenia [1] wymagang klase odpornosci pozarowej
budynku obnizono do klasy ,,D”, gdyz poziom stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng
jest na wysokos$ci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu, poniewaz na kondygnacji pod-
ziemnej znajduja si¢ pomieszczenia zakwalifikowane do ZL to klas¢ odpornosci pozarowe;j
ustala si¢ przyjmujac jako liczbe kondygnacji rowniez kondygnacje podziemng — tacznie beda
trzy kondygnacje. W zwigzku z powyzszym dla budynku wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,,C”.
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Zgodnie z § 216 ust. 1 [1] elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny speinia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Wymagana

Nazwa Materialy i wyroby budowlane, | Ocena
elementu klasa , . |z ktorych wykonano elementy | odpornosci
budynku odp.o rnosc budynku ogniowej
ogniowej
Gtéwna R 60 Budynek jest murowany metodg | Spetnia wymagania
konstrukcja tradycyjna.
nos$na Gtéwng konstrukcje nos$ng stanowi
ukfad  Scian  konstrukcyjnych 1
stropow.
Stropy REI 60 Stropy nad salami wyktadowymi prefa- | Spetnia wymagania
brykowany z ptyt wielowarstwowych.
Stropy z ptyt wielootworowych stropo-
wych.
Stropy z ptyt kanatowych typu Zeran
Sciany EI30 w technologii tradycyjnej jako Spetnia wymagania
zewngtrzne dwuwarstwowe (w czg¢sci starej szkoty
podstawowej) murowane z cegly petne;j
docieplone styropianem oraz trjwar-
stwowe
w czesci dawnego gimnazjum.
Sciany EI 15 technologii tradycyjnej z cegly petnej Spetnia wymagania
wewnetrzne na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz
czgsciowo z plyt g-k na ruszcie metalo-
wym.
Sciany EI 15 technologii tradycyjnej z cegly pelnej Spelnia wymagania
wewnetrzne na
stanowiace zaprawie cementowo-wapiennej oraz
obudowe czesciowo z plyt g-k na ruszcie metalo-
poziomych wym.
drég
ewakuacyj-
nych
Konstrukcja | R30 Schody zelbetowe Spetnia wymagania
biegu
schodéw
Konstrukcja | R 15 Wiegzba dachowa drewniana w budynku | Spetnia wymagania
dachu gléwnym, w czesci sali w  budynku glow-

sportowej konstrukcja dachu stalowa —
wigzary kratownicowe

nym. Nie spelnia
wymagan w czesci
sali

sportowej z
mieszczeniami
przylegajacymi.

po-
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Przekrycie RE 15 Poszycie dachu wykonane zostalo z | Spetnia wymagania
dachu blachodachéwki oraz blachy trapezowej | w  Szkole Podsta-
w czes$ci sali sportowe;. wowej — poniewaz
nad ostatnig kondy-
gnacja uzytkowa
znajduje si¢ strop o
klasie  odpornosci
ogniowej REI 60.
Nie spelnia wyma-
gan w czeSci sali
sportowej z po-
mieszczeniami

przylegajacymi.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia — konstrukcja wi¢zby dachowej nad gmachem gtéwnym Szkoty
zostala zabezpieczona w ramach prac dostosowawczych do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia, a nad budynkiem po dawnym gimnazjum konstrukcja wiezby dachowej spetnia wyma-
gania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia poniewaz budynek zostal zaprojektowany i wy-
budowany okoto roku 2000.

Przekrycie dachu o powierzchni ponad 1000 m’ jest nierozprzestrzeniajagce ognia a palna
izolacja cieplna przekrycia jest oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej RE 15 — spetnia wymagania .

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji w klasie odpornosci ogniowe;j
R 60 - spelniaja wymagang klase¢ odpornosci ogniowej.

Poddasze nieuzytkowe (strych) zostalo oddzielone od pozostatej czg¢sci budynku stropem w
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30
— zamontowano juz drzwi na poddasze w gmachu gléwnym Szkoty. W budynku po dawnym
gimnazjum wytaz na poddasze nieuzytkowe usytuowany przy klatce schodowej K 4, nie
posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15 — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i
jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne)

oraz dodatkowe (przeszkodowe).

1. Tlos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
W budynku przewiduje si¢ jedno pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb — pomieszczenie stotdwki. Pozostate sale lekcyjne i
pomieszczenia przeznaczone s3 maksymalnie dla 50 os6b bedacych ich stalymi
uzytkownikami — liczba uczniéw klasach wynosi od 15 do 25 oséb.
Wyjscia z pomieszczen prowadza do innych pomieszczen (przejscie przez dwa lub
trzy pomieszczenia) lub bezposrednio na korytarze, a nastepnie na zewnatrz budynku
poziomymi drogami ewakuacyjnymi. Na wyzszych kondygnacjach nadziemnych
wyjscia z pomieszczen prowadzg do innych pomieszczeh (przejsScie przez dwa i trzy
pomieszczenia) lub bezposrednio na korytarze, a nastepnie klatkami schodowymi K 1,
K 2, K 31 K 4 na zewnatrz obiektu.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku 19 z 68
Szkoly Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Kolejowa 1, 09-520 Lqck.




W piwnicy wyjscia z pomieszczen prowadzg do innych pomieszczen (przejscie przez
dwa lub trzy pomieszczenia) lub na korytarze, a nast¢pnie korytarzami i klatkami
schodowymi K 1 1 K 3 na parter i na zewnatrz obiektu lub bezposrednio na zewnatrz
obiektu klatka schodowa K 3 oraz z korytarza przy pomieszczeniu kotlowni i
magazynu oleju opalowego i z korytarza pomieszczeniu konserwatora.
Z parteru budynku na zewnatrz prowadzi 9 wyjs$¢, natomiast z poziomu piwnicy
bezposrednio na zewnatrz obiektu prowadza 3 wyjscia. Role wyjs¢ ewakuacyjnych
petni 8 wyj$¢ z poziomu parteru oraz 3 wyjs$cia z poziomu piwnicy.
Po dostosowaniu obiektu do przepiséw przeciwpozarowych nie ulegnie zmianie ilo$¢
wyjs$¢ ewakuacyjnych z obiektu.

2. Szerokos¢ 1 wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydlowych w Swietle oScieznicy wychodzacych
z ogblnodostepnych pomieszczen do innych pomieszczen lub na drogi ewakuacyjne
wynosi od 0,58 m w przypadku drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nr 131
przy bloku zywieniowym, miska ustgpowa na poziomie piwnicy pomieszczenie
nr -037 oraz 0,59 m dwa pomieszczenia wc dla nauczycieli nr 121 zlokalizowane na
parterze i nr 216 zlokalizowane na I pigtrze — stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest
przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie, a w pozostatych przypadkach
wynosi 0,67 m (w jednym przypadku drzwi do pomieszczenia szatni pracownikow
kuchni) oraz od 0,70 m w pozostatych przypadkach. Szerokos¢ drzwi
dwuskrzydtowych w S$wietle os$cieznicy wychodzacych z pomieszczen do innych
pomieszczen lub na drogi ewakuacyjne wynosi od 1,24 m, natomiast szeroko$¢
jednego nieblokowanego skrzydta drzwiowego w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi
od 0,64 m. Wysokos$¢ drzwi w §wietle o$cieznicy wynosi od 1,75 m. Wymiary czesci
drzwi nie stanowig zagrozenia zycia ludzi i sg przedmiotem odstgpstwa opisanego w
ekspertyzie.
Szerokos$¢ drzwi w swietle oScieznicy wychodzacych z pomieszczen technicznych
1 gospodarczych w budynku do innych pomieszczen lub na drogi ewakuacyjne wynosi
od 0,60 m, a wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 1,00 m w przypadku jednych
drzwi do schowka usytuowanego pod schodami klatki schodowej K 1 na parterze oraz
od 1,50 m w przypadku pozostatych drzwi do pomieszczen technicznych i
gospodarczych. Wymiary cze$ci drzwi do pomieszczen technicznych lub
gospodarczych nie stanowig zagrozenia zycia ludzi i sg przedmiotem odstgpstwa
opisanego w ekspertyzie.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej z korytarzy i klatek schodowych wynosi :
- na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K 1, a nastgpnie przez tacznik i na
zewnatrz obiektu szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych w $wietle os$cieznicy wynosi od
1,32 m (w tym od 0,83 m dla skrzydta czynnego), a wysokos¢ od 1,97 m,
- na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K 2 prowadzacej bezposrednio na
zewnatrz obiektu szerokos¢ trzech sztuk drzwi dwuskrzydtowych w §wietle oScieznicy
wynosi odpowiednio dla kazdej sztuki 1,20 m (w tym od 0,90 m dla skrzydta
czynnego), a wysokos¢ wynosi 2,0 m,
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- na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K 3 prowadzacej bezposrednio na
zewnatrz obiektu z poziomu parteru oraz z poziomu piwnicy szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych jednoskrzydtowych wynosi w Swietle oscieznicy od 0,89 m, a
wysokos$¢ wynosi od 1,88 m,
- na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K 4 (dawne gimnazjum) prowadzace
bezposrednio na zewnatrz obiektu szeroko$¢ drzwi jednoskrzydlowych w $§wietle
oscieznicy wynosi 0,97 m, a wysoko$¢ wynosi 2,0 m,
- na drodze ewakuacyjnej z korytarza segmentu po dawnym gimnazjum, a nastepnie
przez lacznik i na zewnatrz obiektu szeroko$¢ drzwi dwuskrzydtowych w $wietle
oscieznicy wynosi 1,99 m (w tym 1,26 m dla skrzydta czynnego), a wysokos¢ drzwi
wynosi 2,0 m;
- na drodze ewakuacyjnej z korytarza w czesci kuchennej, prowadzacej bezposrednio
na zewnatrz obiektu (z tytu budynku) szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych w §wietle
oscieznicy wynosi 0,89 m, a wysoko$¢ wynosi 1,93 m,
- na drodze ewakuacyjnej z pomieszczen w centralnej czesci technicznej piwnicy
(przy kottowni) drzwi prowadzace bezposrednio na zewngtrz obiektu o szerokos¢
drzwi dwuskrzydtowych w $wietle o$cieznicy wynosi 1,57 m (w tym 0,98 m dla
skrzydta czynnego), a wysokos$¢ drzwi wynosi 2,0 m,
- na drodze ewakuacyjnej z korytarza w cz¢sci techniczno-gospodarczej pod blokiem
zywieniowym (przy pomieszczeniu warsztatu) prowadzacej bezposrednio na zewnatrz
obiektu szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych w Swietle oscieznicy wynosi 0,94 m, a
wysokos$¢ wynosi 2,0 m,
- na drodze ewakuacyjnej z korytarza przy sali gimnastycznej, a nastgpnie prowadzace
do sagsiedniej strefy pozarowej szerokos¢ drzwi dwuskrzydlowych w $wietle
oscieznicy wynosi 2,12 m (1,06 m dla skrzydia czynnego), a wysoko$¢ wynosi 2,14 m
Wymiary opisanych powyzej drzwi ewakuacyjnych nie stanowig zagrozenia zycia
ludzi i sg przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ w wigkszosci zgodnie
z kierunkiem ewakuacji 1 z przepisami na zewnatrz budynku. Drzwi ewakuacyjne z
klatki schodowej K 3 na poziomie piwnicy oraz drzwi ewakuacyjne z korytarza w
czesci techniczno-gospodarczej pod blokiem zywieniowym otwierajg si¢ do wnetrza
obiektu — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstgpstwa
opisanego w ekspertyzie.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen w przewazajacej wiekszosci
otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen.
Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia stoldwki
przeznaczonego dla ponad 50 oséb otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczenia 1 szt. i
do wewnatrz pomieszczenia 1 szt. — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest
przedmiotem odstgpstwa opisanego w ekspertyzie.

4. Przejécia ewakuacyjne.
Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40,0 m i wynosi od 2,0 m do
maksymalnie 23,0 m - wymog spetniony w catym budynku.
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Przej$cia ewakuacyjne prowadzg przez jedno, dwa lub trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi od 0,90 m w catym obiekcie z lokalnymi
zawezeniami maksymalnie do 0,62 m ( w gabinecie dyrektora 1 w toaletach) — nie
stanowi to zagrozenia zycia ludzi 1 jest przedmiotem odstepstwa opisanego w
ekspertyzie. WysokoS¢ czgsci pomieszczen technicznych i1 gospodarczych nie
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, znajdujacych si¢ w piwnicy wynosi od 1,87 m —
nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstgpstwa opisanego w
ekspertyzie. Pozostate pomieszczenia w obiekcie posiadajg wysoko$¢ ponad 2,2 m z
lokalnymi obnizeniami w formie podciaggéw do maksymalnie 2,0 m. Po pracach
zwigzanych z dostosowaniem obiektu do wymagan przepiséw przeciwpozarowych
wysoko$¢ pomieszczen nie ulegnie zmianie.

5. Dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalna dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowane;j
do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL III przy jednym doj$ciu nie moze przekraczaé
30 m, w tym 20,0 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a w przypadku dwoch dojsé
60,0 m. Przy czym dopuszcza si¢ powigkszenie o 100 % dtugosci dojscia dla dojscia
drugiego. Ewakuacja w obiekcie prowadzona jest poziomymi drogami ewakuacyjnymi
(korytarzami) na kazdej kondygnacji oraz pionowymi drogami ewakuacyjnymi
(klatkami schodowymi) z kondygnacji nadziemnych lub piwnicy obiektu.
W przewazajacej czeSci gldéwnego budynku Szkoty istnieje mozliwos¢ ewakuacji
w dwoch kierunkach. W pozostatych czgsciach gtéwnego gmachu mamy mozliwosé
ewakuacji wylgcznie w jednym kierunku. Z cze¢Sci po dawnym gimnazjum mozliwos¢
ewakuacji w dwoch kierunkach zapewniona jest tylko z parteru obiektu za$ z I pietra
mamy mozliwos¢ ewakuacji wylacznie w jednym kierunku.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

* Kondygnacja Il giéwnego gmachu Szkoty Podstawowej;

- 46,7 m z pomieszczenia biblioteki nr 203 (numeracja zgodna z rzutem I pietra), w
tym 19,5 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojscia
ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna z tego pomieszczenia prowadzi korytarzem na 11
kondygnacji, nast¢pnie klatka schodowa K 1 1 przez tacznik na zewnatrz obiektu — nie
stanowi to zagrozenia zycia ludzi 1 jest przedmiotem odstepstwa opisanego w
ekspertyzie,

- okoto 36,5 m z pomieszczenia czytelni nr 202.1 (numeracja zgodna z rzutem [ pigtra)
przy jednym kierunku dojscia ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna prowadzi
korytarzem na II kondygnacji, a nastgpnie klatkg schodowg K 2 bezposrednio na
zewnatrz obiektu — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem
odstgpstwa opisanego w ekspertyzie,

- okoto 46,5 m z sal lekcyjnych nr 219 i nr 220 (numeracja zgodna z rzutem I pigtra)
dla dojscia najdtuzszego przy dwoéch kierunkach dojscia ewakuacyjnego, najdtuzsza
droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem, a nast¢pnie klatkg schodowa K 2 (dla pom.
nr 220) lub K 3 (dla pom. 219) na zewnatrz obiektu, najkrétsza droga prowadzi
korytarzem a nastepnie klatkg schodowg K 2 (dla pom. nr 219) lub K 3 (dla pom. nr
220) na zewnatrz obiektu i wynosi okoto 45,5 m.
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Pomieszczenia sal lekcyjnych nr 219 i nr 220 oraz biblioteka pomieszczenie nr 203
(numeracja zgodna z rzutem [ pigtra) s3a najniekorzystniej usytuowanymi
pomieszczeniami na I pietrze gtéwnego gmachu Szkoly z uwagi na dlugosci dojs¢
ewakuacyjnych.

* Kondygnacja II budynek po dawnym gimnazjum;

- okoto 40,5 m z pomieszczenia pokoju nauczycielskiego nr 233 (numeracja zgodna z
rzutem I pigtra), w tym okoto 20,5 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym
kierunku doj$cia ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem na II
kondygnacji budynku po dawnym gimnazjum, nastgpnie klatkg schodowa K 4 na
parter i cz¢$cig korytarza na zewnatrz obiektu — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i
jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie,

- okoto 38,5 m z pomieszczenia sali lekcyjnej nr 234 (numeracja zgodna z rzutem
I pietra), w tym okoto 17,5 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku
dojscia ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem na II kondygnacji
budynku po dawnym gimnazjum, nastepnie klatkg schodowa K 4 na parter i czescig
korytarza na zewnagtrz obiektu — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi 1 jest
przedmiotem odstgpstwa opisanego w ekspertyzie.

* Kondygnacja I gtéwnego gmachu Szkoty;

- okoto 38,5 m z pokoju nauczycielskiego nr 106 i sekretariatu nr 108 (numeracja
zgodna z rzutem parteru) dla dojs$cia najdluzszego przy dwoéch kierunkach dojscia
ewakuacyjnego, najdluzsza  droga  ewakuacyjna  prowadzi  Korytarzem
a nastepnie przez klatke schodowg K 1 i tacznik (dla pom. nr 108) lub klatke
schodowa K 2 (dla pom. nr 106) na zewnatrz obiektu, najkrétsza droga prowadzi
korytarzem a nastepnie klatkg schodowa K 1 1 tacznikiem (dla pom. nr 106) lub klatka
schodowg K 2 (dla pom. nr 108) na zewnatrz obiektu i wynosi okoto 45,5 m.

- okoto 26,0 m, w tym 17 m na poziomej drodze ewakuacyjnej ze stotowki
pomieszczenie 124 oraz sali gimnastycznej pomieszczenie nr 114 (numeracja zgodna
z rzutem parteru), przy jednym kierunku dojscia droga ewakuacyjna prowadzi przez
korytarz, a nastepnie przez klatke schodowg K 2 na zewnatrz obiektu,

- pomieszczenia stotowki 1 sali gimnastycznej posiadajg drugie wyjscie ewakuacyjne,
a pomieszczenie stotowki przeznaczone jest dla ponad 50 oséb, dtugos¢ drugiej drogi
ewakuacyjnej z sali gimnastycznej nr 114 prowadzi do sasiedniej strefy pozarowe]
przez korytarz i dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi okoto 5,0 m, za$ ze stotéwki
drugie wyjscie ewakuacyjne prowadzi na zewnatrz obiektu przez zmywalni¢
pomieszczenie nr 125, a nast¢pnie korytarzem w czesci zaplecza kuchennego 1 dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego wynosi okoto 2,0 m.

- okoto 12,0 m, w tym 9 m na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczen zaplecza
kuchennego dla jednego kierunku doj$cia ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna
prowadzi korytarzem, a nastepnie przez klatk¢ schodowg K 3 na zewnatrz obiektu.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku 23 7 68
Szkoly Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Kolejowa 1, 09-520 Lqck.



* Kondygnacja I budynku po dawnym gimnazjum;

- okoto 23,0 m z sali lekcyjnej o nr 151 (numeracja zgodna z rzutem parteru) dla
dojscia najdtuzszego przy dwoch kierunkach ewakuacji, droga ewakuacyjna prowadzi
korytarzem a nastepnie przez tacznik na zewnatrz obiektu.

* Piwnica obiektu od strony klatki schodowej K 1;

- okoto 24,5 m, w tym 10 m na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia sali
lekcyjnej o nr -012 (numeracja zgodna z rzutem piwnic) dla jednego kierunku dojscia
ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem w piwnicy, nastgpnie przez
czes$¢ klatki schodowej K 1 oraz tacznik na zewnatrz obiektu,

- okoto 40,0 m, w tym 26 m na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczen
gospodarczych nr -006 i -005 (numeracja zgodna z rzutem piwnic) dla jednego
kierunku dojscia ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem w
piwnicy, nastgpnie przez czes$¢ klatki schodowej K 1 oraz tacznik na zewnatrz obiektu
— nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstgpstwa opisanego w
ekspertyzie.

* Piwnica obiektu od strony klatki schodowej K 2;

- okoto 36,5 m, w tym 27 m na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia szatni
o nr -024 (numeracja zgodna z rzutem piwnic), dla jednego kierunku doj$cia, droga
ewakuacyjna prowadzi korytarzem a nast¢pnie przez klatk¢ schodowg K 2 na
zewnatrz obiektu — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i1 jest przedmiotem
odstgpstwa opisanego w ekspertyzie.

* Piwnica obiektu od strony klatki schodowej K 3;

- okoto 7,5 m z pomieszczenia warsztatu nr -030 (numeracja zgodna z rzutem piwnic)
dla jednego kierunku dojscia ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna prowadzi przez
korytarz, a nastgpnie do klatki schodowej K 3 i bezposrednio na zewnatrz obiektu z
poziomu piwnicy.

- okoto 4,5 m z pomieszczenia wentylatorni nr -033 (numeracja zgodna z rzutem
piwnic) dla jednego kierunku dojscia ewakuacyjnego, droga ewakuacyjna prowadzi
korytarzem bezposrednio na zewnatrz obiektu z poziomu piwnicy.

Korytarze na parterze o dlugosci 55 m + 14 m (korytarz w kierunku sali
gimnastycznej) 1 na I pietrze o dtugosci 68 m nie zostaly podzielone na odcinki nie
dluzsze niz 50,0 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi —
stanowi to zagrozenia zycia ludzi 1 jest przedmiotem odstepstwa opisanego w
ekspertyzie.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych speilnia wymagana klas¢ odpornosci
ogniowej EI 15, a na cz¢éci poziomych drég ewakuacyjnych wystepuja przeszklenia
usytuowane na wysokosci powyzej 2 m bez klasy odpornosci ogniowe;j.

W dwéch miejscach wystepuja otwory bez wymagane klasy odpornosci ogniowej
EI 15, ktére zostang zabudowane w wymagane] klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15.
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6. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) na kondygnacja nadziemnych
jest w przewazajacej wigkszosci wigksza lub réwna wymaganej szerokosci 1,40 m dla
drég ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji ponad 20 os6b. W jednym miejscu
(na II kondygnacji gtéwnego gmachu Szkoty) droga ewakuacyjna zostala zawezona
przez elementy konstrukcyjne do szerokosci 1,14 m (zawe¢zenie wykonane jest w
formie przejscia przez $ciang).
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Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej przeznaczonej dla ponad 20 oséb jest mniejsza niz
wymagane 1,4 m na dwoch odcinkach — na odcinku okoto 4,0 m przy klatce
schodowej K 4 szerokos¢ wynosi okoto 1,37 m, a na odcinku okoto 4,5 m na drodze
ewakuacyjnej z sali gimnastycznej szeroko$¢ wynosi okoto 1,2 m — nie stanowi to
zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w piwnicy obiektu
przeznaczonych do ewakuacji ponad 20 os6b (korytarze prowadzace do klatek
schodowych K 1 i K 2) jest wicksza niz wymagane 1,4 m i wynosi co najmniej
1,64 m. Wystepuja jednak lokalne zawezenia przez elementy konstrukcyjne budynku
w formie przejs¢, zmniejszajace szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej maksymalnie do
0,89 m — stanowi to zagrozenie zycia ludzi i jest przedmiotem odst¢gpstwa opisanego
w ekspertyzie z uwagi na brak mozliwosci usunigcia tych nieprawidlowosci.

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjne;j.
Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych wynosi
ponad 2,20 m. Istniejg jednak lokalne obnizenia wysoko$ci do maksymalnie 2,05 m na
odcinkach dtuzszych niz 1,5 m przypadajacych na kazde 10,0 m drogi ewakuacyjnej —
nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odst¢pstwa opisanego
w ekspertyzie.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w piwnicy obiektu
prowadzacych do klatki schodowej K 1 wynosi ponad 2,20 m.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w piwnicy obiektu
prowadzacych do klatki schodowej K 2 wynosi 2,10 m 1 2,50 m — nie stanowi to
zagrozenia zycia ludzi 1 jest przedmiotem  odstepstwa  opisanego
w ekspertyzie. Dodatkowo istniejg lokalne obnizenia wysokosci drég ewakuacyjnych,
gtéwnie w formie elementéw konstrukcyjnych — podciggéw do wysokosci 1,88 m oraz
rur instalacyjnych do wysokosci 1,98 m — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest
przedmiotem odstgpstwa opisanego w ekspertyzie.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w piwnicy prowadzacych do
klatki schodowej K 3 oraz w czesci technicznej pod blokiem zywieniowym wynosi
ponad 2,2 m z lokalnymi obnizeniami przez elementy konstrukcyjne — podciagi do
wysokosci 1,94 m na dtugos$ci mniejszej niz 1,5 m.

8. Klatki schodowe.
W budynku znajduja si¢ cztery klatki schodowe oznaczone symbolem K 1, K 2, K 3 i
K 4, schody wewnetrzne na poziomych drogach ewakuacyjnych stuzace celom
wyréwnania réznicy poziomow terenu oraz schody zewngtrzne.

Klatka schodowa K 1

Klatka schodowa K 1 jest dwubiegowa, taczy dwie kondygnacje nadziemne oraz
piwnice w gtéwnym gmachu budynku, przewidziana jest do ewakuacji maksymalnie
60 oséb z II kondygnacji obiektu. Klatka jest otwarta na korytarz, a zamknigta
drzwiami od strony lgcznika z gimnazjum. Na poddaszu klatka zostata zamknigta
drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 z parametrem
dymoszczelnosci.
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Biegi i spoczniki schodéw sa wykonane z zelbetu i spelniaja wymagang klase
odpornosci ogniowej R 60. Z klatki schodowej K 1 droga ewakuacyjna prowadzi
przez tacznik dawnego gimnazjum na zewnatrz obiektu.

Szeroko$¢ biegéw czesci nadziemnej klatki schodowej K 1 jest wigksza niz wymagane
1,20 m i wynosi od 1,39 m. Biegi sa zawe¢zone przez porgcze maksymalnie do
szerokosci 1,28 m. Szerokos$¢ biegéw do piwnicy zakwalifikowanej do kategorii ZL
jest wieksza niz wymagane 0,80 m i wynosi 1,40 m z lokalnymi zawg¢zeniami
maksymalnie do szerokosci 1,30 m. Szeroko$¢ biegéw prowadzacych na poddasze
nieuzytkowe jest wigksza niz wymagane 0,80 m i wynosi co najmniej 1,42 m z
lokalnymi zawezeniami do szerokosci 1,30 m.

Szeroko$¢ spocznikéw kondygnacji nadziemnych jest czeSciowo mniejsza niz
wymagane 1,50 m i wynosi od 0,93 m do maksymalnie 2,0 m — stanowi to zagrozenia
zycia ludzi 1 jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie.

Spoczniki zostaty dodatkowo zawezone do szerokosci 0,83 m — 1,88 m. Szerokos¢
spocznikéw prowadzacych do piwnicy zakwalifikowanej do kategorii ZL cze$ciowo
jest wieksza niz wymagane 0,80 m i wynosi co najmniej 1,27 m. Szerokos$¢
spocznikow prowadzacych na poddasze nieuzytkowe w jednym przypadku jest
mniejsza niz wymagane 0,80 m i wynosi od 0,51 m (spocznik/stopnien przed
wejsciem na poddasze) — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi 1 jest przedmiotem
odstgpstwa opisanego w ekspertyzie.

W biegach klatki schodowej K 1 liczba stopni pomiedzy spocznikami wynosi od 9 do
11 stopni. Wysoko$¢ stopni w biegach nadziemnych klatki schodowej wynosi od
0,123 m do 0,171 m, a w biegach prowadzacych do piwnicy zakwalifikowanej do
kategorii zagorzenia ludzi ZL wysoko$¢ stopni wynosi od 0,141 m do 0,162 m, w
biegach prowadzacych na poddasze nieuzytkowe wysokos$¢ stopni od 0,149 m do
0,189 m.

Klatka schodowa K 2

Klatka schodowa K 2 jest czeSciowo czterobiegowa a czeSciowo 2 biegowa, taczy
dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnic¢ w centralnej czesci gtdwnego gmachu
budynku, przewidziana jest do ewakuacji maksymalnie 130 os6b z II kondygnacji
obiektu. Klatka jest otwarta na korytarze gtbwnego gmachu.

Biegi i spoczniki schodéw sa wykonane z zelbetu i spelniaja wymagang klase
odpornosci ogniowej R 60. Z klatki schodowej K 2 droga ewakuacyjna prowadzi
bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Szerokos¢ biegéw kondygnacji nadziemnych klatki schodowej K 2 jest wigksza niz
wymagane 1,20 m 1 wynosi od 1,47 m. Biegi sa zawezone przez porgcze maksymalnie
do szerokosci 1,35 m. Szeroko$¢ biegéw prowadzacych do piwnicy zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL jest wigksza niz wymagane 0,80 m i1 wynosi od
1,45 m z lokalnymi zawezeniami maksymalnie do 1,41 m.
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Szerokos¢ spocznikéw kondygnacji nadziemnych jest czg¢$ciowo mniejsza niz
wymagane 1,50 m i wynosi od 1,15 m — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest
przedmiotem odstgpstwa opisanego w ekspertyzie. Spoczniki zostaty dodatkowo
zawezone do szerokosci 1,10 m. Szerokos¢ spocznikéw prowadzacych do piwnicy
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL jest wigksza niz wymagane 0,80 m
i wynosi co najmniej 1,50 m. Spoczniki zostaly czesciowo dodatkowo zawezone do
szerokosci 1,45 m.

W biegach klatki schodowej K 2 liczba stopni pomiedzy spocznikami wynosi od 2 do
9 stopni. Wysoko$¢ stopni w biegach nadziemnych klatki schodowej wynosi od
0,115 m do 0,187 m — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi 1 jest przedmiotem
odstgpstwa opisanego w ekspertyzie, w biegach prowadzacych do piwnicy
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi od 0,114 m do 0,200 m.

Klatka schodowa K 3

Klatka schodowa K 3 jest dwubiegowa, taczy dwie kondygnacje nadziemne oraz
piwnice w gtéwnym gmachu budynku Szkoty, przewidziana jest do ewakuacji
maksymalnie 60 oséb z II kondygnacji obiektu. Klatka jest catkowicie obudowana
$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60 na poddaszu i poziomie
piwnicy oraz zamkni¢ta drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowe;j
EI 30 z parametrem dymoszczelnos$ci na kazdej kondygnacji obiektu — nie stanowi to
zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie .

Na I pietrze na klatce schodowej znajduje si¢ okno o wymiarach 160 cm x 60 cm bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 Iub dla $ciany REI 60 —
otwor zostanie zabudowany w wymaganej klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60.

Biegi i spoczniki schodéw sa wykonane z zelbetu i spelniaja wymagang klase
odpornosci ogniowej R 60. Z klatki schodowej K 3 droga ewakuacyjna prowadzi
bezposrednio na zewnatrz obiektu. Szeroko$¢ biegéw kondygnacji nadziemnych klatki
schodowej K 3 jest mniejsza niz wymagane 1,20 m 1 wynosi od 0,98 m.

Biegi sa dodatkowo zawezone przez porgcze maksymalnie do szerokosci 0,94 m — nie
stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstgpstwa opisanego w
ekspertyzie. Szeroko$¢ biegéw prowadzacych do piwnicy jest wigksza niz wymagane
0,80 m i wynosi co najmniej 1,04 m z lokalnymi zawe¢zeniami maksymalnie do 0,84
m. Szeroko$¢ biegdw prowadzacych na poddasze nieuzytkowe jest wigksza niz
wymagane 0,80 m i wynosi co najmniej 1,00 m z lokalnymi zawgzeniami do
szerokosci 1,03 m.

Szeroko$¢ spocznikéw kondygnacji nadziemnych jest czg¢sciowo mniejsza niz
wymagane 1,50 m i wynosi od 0,97 m do 2,66 m — stanowi to zagrozenia zycia ludzi i
jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie. Spoczniki zostaty dodatkowo
zawezone do szerokosci 0,73 m. Szeroko$¢ spocznikéw prowadzacych do piwnicy jest
wieksza niz wymagane 0,80 m i wynosi co najmniej 1,02 m.
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Szerokos¢ spocznikéw prowadzacych na poddasze nieuzytkowe jest czesciowo
mniejsza niz wymagane 0,80 m 1 wynosi od 0,73 m z zawezeniami do 0,67 m — nie
stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstepstwa opisanego w
ekspertyzie.

W biegach klatki schodowej K 3 liczba stopni pomiedzy spocznikami wynosi od 7 do
12 stopni. Wysoko$¢ stopni w biegach kondygnacji nadziemnych klatki schodowej
wynosi od 0,146 m do 0,173 m, w biegach prowadzacych do piwnicy wysokos$¢ stopni
wynosi od 0,139 m do 0,193 m, w biegach prowadzacych na poddasze nieuzytkowe
wysokos$¢ stopni wynosi od 0,164 m do 0,185 m.

Klatka schodowa K 4

Klatka schodowa K 4 jest dwubiegowa, taczy dwie kondygnacje nadziemne w czesci
budynku po dawnym gimnazjum, przewidziana jest do ewakuacji maksymalnie 100
0so6b z Il kondygnacji obiektu. Klatka jest otwarta na korytarze.

Biegi i spoczniki schodéw s3a wykonane z zelbetu i spelniaja wymagang klase
odpornosci ogniowej R 60. Z klatki schodowej K 4 droga ewakuacyjna prowadzi
przez cz¢$¢ korytarza na zewnatrz obiektu.

Szerokos¢ biegéw klatki schodowej K 4 jest wigksza niz wymagane 1,20 m i wynosi
od 1,26 m. Biegi sa zawe¢zone przez porgcze maksymalnie do szerokosci 1,16 m — nie
stanowi to zagrozenia zycia ludzi 1 jest przedmiotem odstgpstwa opisanego w
ekspertyzie.

Szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej jest wigksza niz wymagane 1,50 m 1 wynosi
od 2,16 m. Spoczniki zostalty zawezone do szerokosci 1,80 m.

W biegach klatki schodowej K 4 liczba stopni pomiedzy spocznikami wynosi od 8 do
14 stopni. Wysoko$¢ stopni w biegach kondygnacji nadziemnych klatki schodowej
wynosi od 0,148 m do 0,186 m — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest
przedmiotem odstgpstwa opisanego w ekspertyzie.

Schody wewnetrzne stuzace do wyrownania réznicy poziomow na Kkorytarzach
ogolnodostepnych (w taczniku i przy sali gimnastycznej)

Na korytarzach ogdlnodostepnych znajdujg si¢ schody stuzace wyréwnaniu réznicy
pozioméw drogi ewakuacyjne. Schody sa zelbetowe, posiadaja wymagang klase
odpornosci ogniowej R 60. Szerokos$¢ biegéw schodéw jest wieksza niz wymagana
1,20 m i wynosi od 1,94 m z lokalnymi zaw¢zeniami maksymalnie do 1,84 m.

W biegach schodéw jest od 3 do 9 stopni, a ich wysoko$¢ wynosi od 0,118 m do
0,172 m.

Schody wewnetrzne stuzace do wyréwnaniu réznicy pozioméw posadzek
prowadzace do pomieszczen nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi (schody w
pomieszczeniach gospodarczych, na korytarzu w piwnicy do pomieszczen
gospodarczych i technicznych)

W catym budynku znajdujg si¢ schody stuzace do wyréwnania réznicy pozioméw
posadzek prowadzace do pomieszczen lub znajdujgce si¢ w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych, ktére nie sg przeznaczone na staly pobyt ludzi.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku 20 7 68
Szkoly Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Kolejowa 1, 09-520 Lqck.



Szerokosci biegéw tych schodéw wynosza od 1,13 m i zostalty miejscowo zawegzone
do szerokosci 0,80 m — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem
odstgpstwa opisanego w ekspertyzie. [los¢ stopni w biegach schodéw wynosi od 3 do
8 stopni a ich wysoko$¢ wynosi od 0,083 m do 0,173 m.

Dodatkowo w drzwiach do kilku pomieszczen technicznych i1 gospodarczych
znajdujacych si¢ w piwnicy wystepuja stopnie o wysokosci do 0,21 m — nie stanowi to
zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstgpstwa opisanego w ekspertyzie.
Szerokos¢ spocznikéw schodéw wynosi od 0,60 m — nie stanowi to zagrozenia zycia
ludzi i jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie.

Schody zewnetrzne prowadzace z klatki schodowej K 3

Schody zelbetowe zewngtrzne zapewniaja ewakuacj¢ oséb z klatki schodowej K 3 z
poziomu piwnicy oraz poziomu parteru.

Schody sg jednobiegowe otwarte, bieg i spocznik schodéw jest wykonany jako
zelbetowy i spelniaja wymagang klase¢ odpornosci ogniowej R 60.

Szerokos¢ biegéw schodéw z poziomu piwnicy jest wigksza niz wymagane 0,80 m i
wynosi 1,14 m. Szeroko$¢ spocznika prowadzacego z piwnicy jest wigksza niz
wymagane 0,80 m i wynosi co najmniej 1,14 m. Wysokos¢ stopni w biegach schodow
z poziomu piwnicy wynosi do 0,160 m. W biegu schodéw jest 9 stopni.

Szerokos¢ biegéw schodéw z poziomu parteru wynosi od 1,15 m z zawezeniem przez
barierke do 1,13 m, szeroko$¢ spocznika jest mniejsza niz wymagana i wynosi od
1,15 m — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest przedmiotem odstepstwa
opisanego w ekspertyzie. W biegu schodéw z parteru jest 9 stopni o wysokosci
maksymalnej 0,180 m.

Schody zewnetrzne prowadzace z zaplecza kuchennego na poziom terenu

Schody zelbetowe zewnetrzne zapewniaja ewakuacj¢ z korytarza czesci kuchennej
usytuowanego na podwyzszonym parterze obiektu oraz z korytarza pod blokiem
zywieniowym z piwnicy. Sg jedno i dwubiegowe, otwarte i spetniajg wymagang klas¢
odpornosci ogniowej R 60.

Szerokos¢ biegu schodéw z poziomu piwnicy jest wigksza niz wymagane 0,80 m
i wynosi 1,11 m z zawezeniem do szerokosci 1,02 m. W biegu schodéw jest 8 stopni o
wysoko$ci maksymalnej 0,170 m. Spocznik na poziomie piwnicy jest wiekszy niz
wymagane 0,80 m i wynosi co najmniej 1,14 m.

Szerokos¢ biegéw schodéw z poziomu parteru jest mniejsza niz wymagane 1,20 m i
wynosi od 1,12 m do 1,16 m — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest
przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie.. Szeroko$¢ spocznikéw schodéw
jest mniejsza niz wymagane 1,50 m i wynosi od 1,12 m. W biegach schod6éw jest od 5
do 6 stopni o wysokosci maksymalnej 0,207 m — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi
i jest przedmiotem odstepstwa opisanego w ekspertyzie.
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Schody zewnetrzne prowadzace z lgcznika z poziomu parteru na poziom
terenu 2 szt.

Przed wejSciami do lgcznika Szkoty (cze$¢ po dawnym gimnazjum) znajdujg si¢
zewngtrzne stopnie zelbetowe spetniajace klas¢ odpornosci ogniowej R 60 i stuzace
wyréwnaniu réznicy terenu pomi¢dzy tacznikiem a poziomem gruntu na zewnatrz.
Szeroko$¢ biegdéw tych stopni wynosi co najmniej 1,75 m, w kazdym biegu wystepuja
3 stopnie o wysoko$ci maksymalnej 0,155 m. Na poziomie Iacznika pomigdzy
stopniami a drzwiami ewakuacyjnymi znajduja si¢ spoczniki o wymiarach od 1,37 m
do 1,52 m.
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9. Elementy wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz zastosowano w wigkszosci materiaty i wyroby trudno
zapalne. W czegsci pomieszczen (sala sportowa), w tym rowniez w salach lekcyjnych
podiogi pokryte sg deskami oraz dywanami. Sufity w budynku wykonane zostaty z
materialéw niepalnych, niezapalnych i niekapigcych pod wptywem ognia.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng wyciggowg z
pomieszczenia kuchni.

Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych (blacha), a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyj-
nych mogg by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w spos6b zapew-
niajacy nierozprzestrzenianie ognia — obecnie przewody sg bez izolacji.

Przewody  wentylacyjne  przechodzace  przez  elementy  oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace w
klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelno$¢, izolacyjnos¢ ogniowa oraz
dymoszczelnos¢) elementu przez ktoéry przechodza przewody wentylacyjne lub
poprzez zastosowanie obudowy kanalu pltytami do wymaganej klasy EIS wg
rozwigzania systemowego.

W budynku zastosowano centralne ogrzewanie z kottowni olejowej usytuowanej
na poziomie piwnicy w obiekcie.

W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz
instalacja kanalizacyjna sanitarna.

W budynku zastosowano instalacj¢ elektryczng do o§wietlenia pomieszczen oraz
zasilania gniazd wtyczkowych.

Budynek wyposazono w instalacje¢ teletechniczna.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromow3.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemow sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej.

Budynek jest juz wyposazony w niZej wymienione urzgdzenia przeciwpozarowe:

Instalacje¢ wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym
o dlugosci 30,0 m w gtéwnym gmachu Szkoty oraz z wezem 25 ptasko sktadanym
w czes$ci po dawnym gimnazjum zapewniajaca pokrycie catej strefy chronionej
(hydranty w czgsci po dawnym gimnazjum zostang wymienione na hydranty 25 z
wezem polsztywnym).
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Dodatkowo w czgsci po dawnym gimnazjum instalacja zostata wykonana z rur
PVC oraz potaczona jest z urzadzeniami sanitarnymi bez zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wyptywem wody (zar6wno w budynku gtéwnym Szkoty jak i
w budynku po dawnym gimnazjum) — nie stanowi to zagrozenia zycia ludzi i jest
przedmiotem ekspertyzy. Nie zamontowano hydrantéw wewnetrznych 25 przy
wejsciu na poddasze nieuzytkowe w budynku gtéwnym Szkoty.

Klatke schodowa K 3 oraz czg¢s¢ korytarzy o§wietlonych $wiattem sztucznym (na
poziomie piwnicy przy klatce schodowej K 3 nr -028 oraz korytarz na II
kondygnacji) wyposazono w o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne o podwyzszonym
nat¢zeniu do 2 1x zgodnie z poprzednig ekspertyzg i postanowieniem.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu z przyciskami uruchamiajgcymi szt. 1
usytuowanymi wewnatrz obiektu przy wejsciu do klatki schodowej K 2. Miejsca
lokalizacji przyciskéw zostaly oznakowane znakami zgodnie z Polskimi Normami.
Magazyn oleju opatowego zostal wyposazony w potstate urzadzenie gasnicze
pianowe.

Poziome drogi ewakuacyjne na I 1 II kondygnacji gtéwnego gmachu Szkoty
zostaly wyposazone w bezprzewodowe autonomiczne czujki pozarowe - dymu
zgodnie z poprzednig ekspertyza i postanowieniem.

Budynek Szkoly po dostosowaniu do wymagan przepiséw przeciwpozarowych bedzie
dodatkowo wyposazony w nizej wymienione urzadzenia przeciwpozarowe:

Pozostate korytarze oswietlone Swiattem sztucznym w budynku (na poziomie
piwnicy przy warsztacie — komunikacja nr - 032, przy szatniach prowadzacy na
klatke¢ schodowg K 2 - komunikacja nr -009, korytarz na poziomie piwnicy —
komunikacja nr -022, komunikacja nr -001 i nr -002 prowadzacy z szatni na klatke
schodowg K 2) oraz korytarz — komunikacja nr 134 prowadzacy z pomieszczen
kuchennych na klatk¢ schodowa K3 oraz z tytu budynku korytarz — komunikacja
nr 126 prowadzacy na schody zewngtrzne zostang wyposazone w oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne o podwyzszonym natezeniu do 2 Ix.

Poziome drogi ewakuacyjne usytuowane na I kondygnacji (parterze), na II
kondygnacji (I pietrze) oraz na korytarzu w piwnicy (komunikacja -008, -009,
komunikacja -001, -002 i -022) w gmachu gléwnym Szkoty zostang wyposazone
w autonomiczne czujki pozarowe - dymu.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), obiekt
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
spetniajagce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm’) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m’ powierzchni strefy
pozarowej ZL III w budynku niechronionym stalym urzadzeniem gasniczym.
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Obiekt bedzie wyposazony w zwiekszong o 100% ilos¢ srodka gasniczego.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m’ powierzchni strefy pozarowe;.

5.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm’/s.

Powyzszg ilo$¢ wody zapewnia gminna sie¢ wodociggowa z hydrantéw nadziemnych
o $rednicy DN 80 zainstalowanych na gminnej sieci wodociggowej i usytuowanych w
odlegtosci:
- hydrant nadziemny usytuowany jest w odlegtosci okoto 20,0 m od budynku — w chodniku na
ul. Kolejowej vis a vis gmach giéwnego Szkoty,
- drugi hydrant nadziemny usytuowany jest w odlegtosci okoto 65,0 m od obiektu pomiedzy
budynkiem Hali Sportowej, a drogg krajowa nr 60.
Miejsca usytuowania hydrantéw zostaly oznakowane znakami zgodnie z Polskimi Normami.

5.14. Drogi pozarowe.
Do niskiego dwukondygnacyjnego budynku Szkoty Podstawowej zakwalifikowanego

do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczajacej 1000 m” i posiadajacym
kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza wymagana jest droga pozarowa.

Zgodnie z § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych, do analizowanego obiektu zostata doprowadzona droga pozarowa.

Droge pozarowa stanowia:

- ul. Kolejowa o szerokosci 5,0 m usytuowana w odlegtosci od okoto 8,0 m do okoto 20,0 m
od gtéwnego gmachu Szkoty wzdtuz dtuzszego boku i na calej jego dlugosci,

- ul. Kolejowa o szerokosci 5,0 m usytuowana w odlegtosci okoto 5,0 m
od gtéwnego gmachu Szkoly wzdtuz krétszego boku budynku (w szczycie od strony
zachodniej) na catej jego dlugosci ( wyjazd mozliwy jest przez cofanie 15 m) .

Dodatkowa droga pozarowa jest zapewniona od strony parkingu przy Hali Sportowe;j.

Zapewniono potaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m 1 dlugosci nie wigkszej niz 30 m w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI .

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Budynek nie spelnia obecnie, wymagan obowigzujacych przepisow techniczno -
budowlanych w zakresie:

1) Szerokos$¢ spocznikéw klatek schodowych, schodéw zewnetrznych i wewnetrznych:
a) szeroko$¢ spocznikéw kondygnacji nadziemnych Kklatki schodowej K 1 wynosi od
0,93 m z lokalnym zawezeniem do szerokosci 0,83 m przez barierki — jest to niezgodne z

§ 68 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

b) szerokos$¢ spocznikow Kklatki schodowej K 1 prowadzacych do piwnicy oraz na
poddasze nieuzytkowe wynosi w jednym przypadku 0,51 m (spocznik/stopien przed
wejsciem na poddasze) — jest to niezgodne z § 68 ust.1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych [1],

¢) szerokos¢ spocznikow kondygnacji nadziemnych klatki schodowej K 2 wynosi od
1,15 m z lokalnymi zawezeniami do szerokosci 1,10 m — jest to niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

d) szerokos$¢ spocznikow kondygnacji nadziemnych Klatki schodowej K 3 wynosi od
0,97 m z lokalnymi zawezeniami do szerokosci 0,73 m — jest to niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

e) szerokos$¢ spocznikow klatki schodowej K 3 prowadzacych na poddasze nieuzytkowe
wynosi od 0,73 m — jest to niezgodne z § 68 ust.l rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw
technicznych [1],

f) szerokos¢ spocznikéw schodéw zewnetrznych prowadzacych z parteru Kklatki
schodowej K 3 na poziom terenu wynosi od 1,15 m — jest to niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

g) szeroko$¢ spocznikow schodow zewnetrzmych prowadzacych z parteru czesci
kuchennej wynosi od 1,12 m — jest to niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych [1],

2) Szerokos¢ biegéw klatek schodowych, schodéw zewnetrznych i wewnetrznych:

a) szerokos$¢ biegow kondygnacji nadziemnych Kklatki schodowej K 3 wynosi od 0,98 m
z lokalnym zawezeniem do szerokosci 0,94 m przez porecze — jest to niezgodne 7 § 68 ust. 1
rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],
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b) szeroko$¢ biegéw kondygnacji nadziemnych klatki schodowej K 4 wynosi od 1,26 m
z lokalnym zawezeniem do szerokosci 1,16 m przez porecze — jest to niezgodne 7 § 68 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

¢) szerokos$¢ biegow schodéw zewnetrznych prowadzacych z parteru klatki schodowej
K 3 na poziom terenu wynosi 1,15 m z zawezZeniem przez barierke do szerokosci 1,13 m
— jest to niezgodne z § 68 ust.1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

d) szerokos¢ biegow schodéw zewnetrznych prowadzacych z parteru czesci kuchennej
wynosi od 1,12 m do 1,16 m — jest to niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzqdzenia w sprawie
warunkow technicznych [1],

3) Wysokos¢ stopni__w__biegach Kklatek schodowych, schodéw _zewnetrznych
i wewnetrznych:

a) wysoko$¢ stopni w biegach czeSci nadziemnych klatki schodowej K 2 wynosi do
0,187 m — jest to niezgodne z § 68 ust.l rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych
[1],

b) wysokos$¢ stopni w biegach klatki schodowej K 4 wynosi do 0,186 m — jest to niezgodne
7 § 68 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

¢) w czesci wejs¢ do pomieszczen technicznych lub gospodarczych (w $wietle drzwi)
znajduja sie stopnie stuzace wyréwnania réznicy poziomu terenu o wysokosci do 0,210m

— jest to niezgodne z § 68 ust.1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],
l.. e '_' [ =

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku 36 7z 68
Szkoty Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Kolejowa 1, 09-520 Eqck.



d) wysokosé¢ stopni w biegach schodéw zewnetrznych prowadzacych z podwyzszonego
parteru klatki schodowej K 3 na poziom terenu wynosi do 0,180 m — jest fo niezgodne z
§ 68 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

e) wysokos$¢ stopni w biegach schodow zewnetrznych prowadzacych z czesci kuchennej
na poziom terenu wynosi do 0,207 m — jest to niezgodne 7 § 68 ust. 1 rozporzgdzenia w
sprawie warunkow technicznych [1].

4) Bieg klatki schodowej K 1 prowadzacy do piwnicy nie zostal zabezpieczony przed
omylkowym zejSciem do piwnicy w przypadku ewakuacji — jest to niezgodne z § 250 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].

S) Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen w budynku i na drodze
ewakuacyjnej :

a) szerokos¢ drzwi jednoskrzydiowych w S$wietle oScieznicy wychodzgcych
z ogoélnodostepnych pomieszczen do innych pomieszczen lub na drogi ewakuacyjne
wynosi od 0,58 m w przypadku drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nr 131
(usytuowanych przy bloku zywieniowym), miski ustepowej usytuowanej na poziomie
piwnicy pomieszczenie nr -037 oraz 0,59 m dwa pomieszczenia wc dla nauczycieli nr 121
zlokalizowane na parterze i nr 216 zlokalizowane na I pietrze — jest to niezgodne z

§ 239 ust. 1, § 75 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],
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b) szeroko$¢ drzwi w S$wietle oScieznicy stanowigcych wyjscia z ogélnodostepnych
pomieszczen uzytkowych na drogi ewakuacyjne lub do innych pomieszczen w strefie
pozarowej ZL III wynosi od 0,67 m w jednym przypadku drzwi do pomieszczenia szatni
pracownikéw kuchni oraz od 0,70 m w pozostalych przypadkach — jest to niezgodne z
§ 239 ust. 1, § 75 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

¢) szeroko$¢ skrzydia drzwi dwuskrzydlowych stanowiacych wyjscia z ogélnodostepnych
pomieszczen uzytkowych na drogi ewakuacyjne lub do innych pomieszczen w strefie
pozarowej ZL III wynosi w $wietle oscieznicy od 0,64 m przy szerokosci catkowitej
drzwi wynoszacej 1,24 m — jest to niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych [1],

d) szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen technicznych i gospodarczych
w budynku wynosi w $wietle oscieznicy od 0,60 m — jest to niezgodne z § 239 ust. 1i § 75
ust. 112 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

e) szerokos¢ skrzydia czynnego w drzwiach dwuskrzydlowych znajdujacych sie na
drogach ewakuacyjnych prowadzacych z klatek schodowych, wynosi w S$wietle
oscieznicy od 0,83 m przy calkowitej szerokosci drzwi od 1,32 m — jest to niezgodne z
§ 239 ust. 4i § 240 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych [1],

f) szeroko$¢ drzwi jednoskrzydlowych stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z drog
ewakuacyjnych z obiektu (korytarzy) wynosi w $wietle o$cieznicy od 0,89 m — jest to
niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].

6) Wysokos¢ drzwi:

a) wysoko$¢ drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych w obiekcie wynosi
w Swietle oscieznicy od 1,00 m w przypadku jednych drzwi do schowka pod schodami
oraz od 1,50 m w przypadku pozostalych drzwi do pomieszczen technicznych
i gospodarczych (w tym drzwi na poddasze nieuzytkowe) — jest to niezgodne z § 239 ust. 6,

§ 62 ust. 1i§ 75 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].

b) wysokos$¢ drzwi do pomieszczen innych niz techniczne i/lub gospodarcze w obiekcie
wynosi w $wietle oscieznicy od 1,75 m — jest to niezgodne z § 239 ust. 6, § 62 ust. 1 i § 75
ust. 2 rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].

7) Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy):

a) w jednym miejscu (na II kondygnacji gléwnego gmachu Szkoly ) droga ewakuacyjna
zostala zawezona przez elementy konstrukcyjne do szerokosci 1,14 m (zawezZenie
wykonane jest w formie przejScia przez Sciane) — jest to niezgodne 7z § 242 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],
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b) szerokos¢ drogi ewakuacyjnej przeznaczonej dla ponad 20 oséb na kondygnacjach
nadziemnych jest mniejsza niz wymagane 1,4 m na dwéch odcinkach — na odcinku okoto
4,0 m przy klatce schodowej K 4 szeroko$¢ wynosi okolo 1,37 m, a na odcinku okoto
4,5 m na drodze z sali gimnastycznej szeroko$¢ wynosi okolo 1,2 m — jest to niezgodne z §
242 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],
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¢) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w piwnicy obiektu
przeznaczonych dla ewakuacji ponad 20 oséb (korytarze prowadzace do klatek
schodowych K 1i K 2) jest wieksza niz wymagane 1,40 m i wynosi co najmniej 1,64 m,
wystepuja jednak lokalne zawezenia przez elementy konstrukcyjne w formie przejsé,
zmniejszajgce szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej maksymalnie do 0,89 m — jest to niezgodne z

§ 242 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].
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8) Wysokos¢ drég ewakuacyjnych:

a) wysokos$¢ dréog ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych w obiekcie wynosi
ponad 2,20 m z lokalnymi obniZeniami do maksymalnie 2,05 m na odcinkach dluzszych
niz 1,5 m przypadajacych na kazde 10,0 m drogi ewakuacyjnej - jest to niezgodne z § 242
ust. 3 rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

b) wysokosé¢ dréog ewakuacyjnych w piwnicy obiektu wynosi od 2,10 m, dodatkowo
istnieja lokalne obnizenia wysokos$ci drog ewakuacyjnych gléwnie w formie elementéw
konstrukcyjnych — podciagéw do wysokosci 1,88 m oraz rur instalacyjnych do wysokosci
1,98 m — jest to niezgodne z § 242 ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych

[1].

9) Dlugo$é¢ drég ewakuacyjnych (korytarzy):

a) dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym Kierunku dojscia
ewakuacyjnego wynosi okoto 40,5 m z pomieszczenia pokoju nauczycielskiego nr 233
(numeracja zgodna z rzutem I pietra), w tym okolo 20,5 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej, droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem na II kondygnacji budynku po
dawnym gimnazjum, nastepnie klatka schodowa K 4 na parter i czesciag korytarza na
zewnatrz obiektu — jest to niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych [1],
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b) dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym Kierunku dojscia z
pomieszczenia biblioteki nr 203 (numeracja zgodna z rzutem I pietra) wynosi 46,7 m,
droga ewakuacyjna z tego pomieszczenia prowadzi korytarzem na II kondygnacji,
nastepnie klatkg schodowg K 1 i przez tacznik na zewnatrz obiektu — jest to niezgodne 7 §
256 ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].

¢) dlugosé dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym Kierunku dojscia wynosi
okoto 40,0 m, w tym 26 m na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczen
gospodarczych nr -006 i -005 (numeracja zgodna z rzutem piwnic), droga ewakuacyjna
prowadzi korytarzem w piwnicy, nastepnie przez czesé¢ klatki schodowej K 1 oraz
Iacznik na zewnatrz obiektu — jest o niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych [1],

d) dlugosé dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku doj$cia z piwnicy
od strony klatki schodowej K 2 wynosi okoto 36,5 m, w tym 27 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia szatni o nr -024 (numeracja zgodna z rzutem piwnic),
droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem a nastepnie przez klatke schodowa K 2 na
zewnatrz obiektu — jest to niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych [1].

e) dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym Kierunku dojscia
ewakuacyjnego wynosi okolo 36,5 m z pomieszczenia czytelni nr 202.1 (numeracja
zgodna z rzutem I pietra), droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem na II kondygnacji,
a nastepnie klatkg schodowa K 2 bezposrednio na zewnatrz obiektu — przy wymaganej
zgodnie 7 § 256 ust. 3 warunkow technicznych [1] maksymalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynoszgcej 30,0 m.

10) Podzial korytarzy:

a) korytarz na parterze obiektu o Iacznej dlugosci okoto 55,0 m + 14,0 m w gmachu
gléwnym Szkoly nie zostal podzielony na odcinki nie dluzsze niz 50,0 m poprzez
zastosowanie przegrod z drzwiami dymoszczelnymi — jest to niezgodne z § 243 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

b) korytarz na pietrze obiektu o 1acznej dlugosci okoto 68,0 m w gmachu gléwnym
Szkoly nie zostal podzielony na odcinki nie dluzsze niz 50,0 m poprzez zastosowanie
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi — jest to niezgodne z § 243 ust. 1 rozporzgdzenia w
sprawie warunkow technicznych [1].

11) Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych w klasie odpornosci ogniowej:

a) przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez strop
pomieszczenia zamknietego (piwnica w czeSci technicznej i gospodarczej od stronu
klatki schodowej K 1 oraz pod blokiem zZywieniowym) o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 nie zostaly zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego stropu — jest to
niezgodne z § 234 ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],
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b) przepusty instalacyjne na granicy strefy pozarowych w S$cianach oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, nie posiadaja wymaganej
klasy odpornosci ogniowej (nie zostaly zabezpieczone) - jest to niezgodne
7 § 234 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

¢) przejscia kanalu wentylacyjnego z pomieszczenia wentylatorni przez strop piwnicy na
poziom parteru nie zostalo wyposazone w klapy przeciwpozarowe o wymaganej Kklasie
odpornosci ogniowej— jest to niezgodne z § 268 ust. 4 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych [1].

12) Pomieszczenia techniczne (przylacze wody, wezel cieptowniczy, itp.) zlokalizowane
na poziomie piwnicy obiektu, niepowigzane funkcjonalnie z czescia ZL obiektu nie
zostaly wydzielone jako odrebna strefa pozarowa - jest to niezgodne z § 212 ust. 8
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].

13) Czes$¢ wyjs¢ z pomieszczen, znajdujacych sie¢ w calym obiekcie prowadzacych na
drogi ewakuacyjne nie zostala zamknieta drzwiami — jest to niezgodne z § 236 ust. 3
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].

14) Kierunek otwierania wyjs¢ ewakuacyjnych:

a) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z klatki schodowej K 3 na
poziomie piwnicy oraz drzwi ewakuacyjne z korytarza w cze$ci techniczno-gospodarczej
pod blokiem zywieniowym (komunikacja — 032) otwierajq si¢ do wewnatrz obiektu - jest
to niezgodne 7 § 236 ust. 4 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1],

b) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia stolowki nr 124 (tylko 1 szt.
poniewaz drugie drzwi prowadzace z tego pomieszczenia otwieraja sie z godnie z
przepisami na zewnatrz) przeznaczonego dla ponad 50 oséb otwiera si¢ do wewnatrz
pomieszczenia - jest to niezgodne 7 § 239 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych [1].
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15) Granice stref pozarowych :

a) Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane na granicy stref pozarowych
(pomiedzy strefa pozarowg Szkoly, a strefa pozarowa Hali Sportowej z dwoch stron),
znajdujace sie pod katem 60° - 120 ° wzgledem $cian zewnetrznych innego budynku w
pasie terenu o szerokosci 4,0 m zostaly ocieplone materialem palnym - styropianem wy-
konanym w systemie ETICS zapewniajacym warstwie izolacji n. r. o . — jest to niezgodne
728§ 232ust. 1i§ 271 ust. 101 11 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].
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b) Sciane¢ oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych (pomiedzy strefg
pozarowa Szkoly, a strefg pozarowg Hali Sportowej zaprojektowano w klasie odporno-
sci ogniowej REI 60 (jednak $ciana ze wzgledu na swojg grubo$¢ spelnia wymagania
dla klasy odpornosci ogniowej REI 120) oraz zastosowano w tej Scianie drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 zamiast EI 60 — jest to niezgodne z § 232 ust. 4 rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych [1].

16) Odleglos¢ budynku Szkoly od innego budynku wuzytecznos$ci publicznej
zlokalizowanego na tej samej dzialce budowlanej (budynku Swietlicy Kola Gospodyn
Wiejskich) wynosi 5,94 m i budynek nie zostal objety ekspertyza — jest o niezgodne z §
232 ust. 11§ 271 ust. 101 11 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1].

17) Pomieszczenia na kondygnacji podziemnej (piwnicy) przeznaczone na czasowy
pobyt ludzi (szatnie) posiadaja wysokos¢ w $wietle pomieszczenia od 1,87 m— jest to nie-
zgodne 7 § 72 ust. 1 warunkow technicznych [1].

18) Czesé drzwi w obiekcie posiada progi o wysokosci do 0,10 m, ktéore dodatkowo
zmniejszajg wysoko$¢ drzwi w Swietle oScieznicy — jest to niezgodne 7z § 75 ust. 3 warun-
kow technicznych [1].
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19) W S$cianach stanowiacych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy)
znajduja sie okna (na korytarzu przy klatce schodowej K 2 na I pietrze) lub otwory
(korytarz w piwnicy od strony klatki schodowej K 2) usytuowane ponizej 2,0 m
wysokosci, ktore nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej — jest to niezgodne
z § 241 ust. 1 warunkow technicznych [1].
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20) Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w niektorych pomieszczeniach (czes$é tazienek —
2 szt, przejsScie pomiedzy zapleczem o nr -013 a salg lekcyjng nr -012, gabinet dyrektora
i inne) wynosi od 0,62 m — jest to niezgodne z § 237 ust. 10 warunkow technicznych [1].
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21) Wylaz na poddasze w budynku po dawnym gimnazjum zostal wykonany bez
potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej — jest to niezgodne z § 251 ust. 1 warunkow

technicznych [1].

22) Korytarze oSwietlone wylacznie Swiatlem sztucznym (na poziomie piwnicy przy
warsztacie nr - 032, przy szatniach prowadzacy na klatke schodowa K 2 nr -009,
korytarz na poziomie piwnicy nr -022, nr -001 i nr -002 prowadzacy z szatni na klatke
schodowa K 1) oraz korytarz nr 134 prowadzacy z pomieszczen kuchennych na klatke
K3 oraz z tylu budynku na schody zewnetrzne wyposazone nr 126), a takze klatka scho-
dowa K 3 powyzej I pietra) nie zostaly wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
— jest to niezgodne z § 181 ust. 3 warunkow technicznych [1].

23) Pomiedzy klatka schodowa K 3 a pomieszczeniem nr 227 na I pietrze budynku, w
Scianie wewnetrznej budynku znajduje si¢ okno bez potwierdzonej klasy odpornosci
ogniowej oraz $ciana stanowigca obudowe klatki schodowej na poziomie piwnicy oraz
poddasza zostala wykonana w klasie odpornosci ogniowej EI 60 — jest to niezgodne z
§ 249 ust. 1 warunkow technicznych [1].
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24) Konstrukcja dachu i przekrycie dachu w sali sportowej wraz z pomieszczeniami
przylegajacymi wykonana jest w konstrukcji stalowej (wiezba dachowa) oraz pokrycie
dachu wykonane jest z blachy trapezowej i nie spelniaja wymagan klasy odpornosci
ogniowej R 15 dla konstrukcji dachu oraz RE1S dla przekrycia dachu klasie odpornosci
— jest to niezgodne z § 216 ust. 1 warunkow technicznych [1].

Budynek nie spelnia wymagan obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych w
zaKresie :

25) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostala czesciowo wykonana z materiatow
palnych, a przylaczone do niej przybory sanitarne nie zostaly zabezpieczone przed
niekontrolowanym wyciekiem wody z instalacji (do instalacji podiaczono urzadzenia
bytowe zgodnie z projektem — umywalki) — jest to niezgodne z § 20 ust. 1 pkt. 3 oraz
§ 25 ust. 3 i ust. 8 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow [2].
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26) Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa nie zostala wykonana na kazdej
kondygnacji obiektu , nie zamontowano hydrantéow 25 przy wejsciach na poddasza w
klatkach schodowych K 1 i K 3 w budynku gléwnym Szkoly Podstawowej — jest to
niezgodne z § 19 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b oraz powigzanym § 20 ust. 3 pkt. 3 rozporzgdzenia w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow [2].

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku 51z 68
Szkoty Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Kolejowa 1, 09-520 Eqck.



6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

W ramach dostosowania budynku i pomieszczen do wymagan przepisOw, zostang usunigte
niezgodnos$ci oznaczone numerem: 11a, 11b, 13, 19, 21, 22, 23125

1. Ad. pkt. 11a. Przejscia instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace przez
strop pomieszczenia zamknigtego (piwnica w czesci technicznej i gospodarczej od stronu
klatki schodowej K 1 oraz pod blokiem zywieniowym) o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60 zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego stropu.

2. Ad. pkt. 11b. Przepusty instalacyjne na granicy strefy pozarowych w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

3. Ad. pkt. 13. Wszystkie wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zostang zamknigte
drzwiami.

4. Ad. pkt. 19. W Scianach stanowigcych obudowe¢ poziomych drog ewakuacyjnych
(korytarzy) okna usytuowane na korytarzu przy klatce schodowej K 2 na I pigtrze oraz
otwor zlokalizowany w $cianie na korytarzu w piwnicy od strony klatki schodowej K 2
usytuowane na wysokosci ponizej 2,0 m bez wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
zostang zamurowane.

5. Ad. pkt. 21. Wylaz na poddasze nieuzytkowe w budynku po dawnym gimnazjum
zostanie wykonany w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 przez obicie wytazu
od strony poddasza ptyta g-k lub zostanie wymieniony na wylaz o potwierdzonych
parametrach EI 30 jezeli wytaz o takich wymiarach bedzie dostepny na rynku (chodzi o
dziatanie, ktére nie spowoduje koniecznosci powigkszania otworu i cigcia stropu co jest
procesem dosy¢ trudnym) .

6. Ad. pkt. 22. Wszystkie korytarze w budynku o$wietlone wytacznie swiattem sztucznym
zostang wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

7. Ad. pkt. 23. Okno znajdujace si¢ w S$cianie wewnetrznej budynku pomiedzy klatkg
schodowa K 3, a pomieszczeniem nr 227 na I pigtrze zostanie zamurowane w klasie
odpornosci ogniowej REI 60.

8. Ad. pkt. 25. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie catkowicie wykonana
z materialéw niepalnych lub zostanie obudowana do klasy odpornosci ogniowej EI 60, a
przytaczone do niej przybory sanitarne zostang zabezpieczone przed niekontrolowanym
wyciekiem wody z instalacji.
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Po przeprowadzonej analizie stanu bezpieczenstwa pozarowego w konteks$cie istniejacych
rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych i instalacyjnych w budynku, nie zostang
doprowadzone do stanu zgodno$ci z przepisami techniczno - budowlanymi i
przeciwpozarowymi wyszczegdlnione w pkt. 6.1 niezgodno$ci oznaczone numerami: la, 1b,
lc, 1d, 1e, 1f, 1g, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, Se, 5f, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c,
8a, 8b, 9a, 9b, 9c, 9d, e, 10a, 10b, 11c, 12, 14a, 14b, 15a, 15b, 16, 17, 18, 20, 24 i 26.

1. Ad. pkt. la. Szerokos¢ spocznikéw kondygnacji nadziemnych klatki schodowej K 1
wynosi od 0,93 m z lokalnym zawezeniem do szerokosci 0,83 m przez barierki — przy
wymaganej zgodnie z § 68 ust.1 warunkoéw technicznych [1] szerokosci spocznikow
kondygnacji nadziemnych wynoszqcej co najmniej 1,50 m.

2. Ad. pkt. 1b. Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K 1 prowadzacych do piwnic
oraz na poddasze nieuzytkowe wynosi w jednym przypadku 0,51 m (spocznik/stopien
przed wejSciem na poddasze) — przy wymaganej zgodnie 7 § 68 ust.1 warunkéw
technicznych [1] szerokosci spocznikéw prowadzgcych do kondygnacji podziemnych
oraz na poddasza nieuzytkowe wynoszqcej co najmniej 0,80 m.

3. Ad. pkt. Ic. Szeroko$¢ spocznikéw kondygnacji nadziemnych klatki schodowej K 2
wynosi od 1,15 m z lokalnymi zawezeniami do szerokosci 1,10 m — przy wymaganej
zgodnie 7 § 68 ust.1 warunkow technicznych [1] szerokosci spocznikow kondygnacji
nadziemnych wynoszgcej co najmniej 1,50 m.

4. Ad. pkt. 1d. Szerokos$¢ spocznikéw kondygnacji nadziemnych klatki schodowej K 3
wynosi od 0,97 m z lokalnymi zawezeniami do szerokosci 0,73 m — przy wymaganej
zgodnie 7 § 68 ust.1 warunkow technicznych [1] szerokosci spocznikow kondygnacji
nadziemnych wynoszgcej co najmniej 1,50 m.

5. Ad. pkt. le. Szerokos$¢ spocznikéw klatki schodowej K 3 prowadzacych na poddasze
nieuzytkowe wynosi od 0,73 m — przy wymaganej zgodnie 7 § 68 ust.1 warunkow
technicznych [1] szerokosci spocznikow prowadzgcych na poddasze nieuzytkowe
wynoszgcej co najmniej 0,80 m.

6. Ad. pkt. 1f. Szeroko$¢ spocznikow schodéw zewnetrznych prowadzacych z parteru
klatki schodowej K 3 na poziom terenu wynosi od 1,15 m — przy wymaganej zgodnie z
§ 68 ust.l warunkéw technicznych [1] szerokosci spocznikow kondygnacji
nadziemnych wynoszgcej co najmniej 1,50 m.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku 53 7z 68
Szkoly Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak, ul. Kolejowa 1, 09-520 Lqck.



7. Ad. pkt. 1g. Szeroko$¢ spocznikéw schodéw zewngtrznych prowadzacych z parteru
czesci kuchennej wynosi od 1,12 m — przy wymaganej zgodnie z § 68 ust.1 warunkow
technicznych [1] szerokosci spocznikow kondygnacji nadziemnych wynoszqgcej co
najmniej 1,50 m.

8. Ad. pkt. 2a. szeroko$¢ biegéw kondygnacji nadziemnych klatki schodowej K 3 wynosi
od 0,98 m z lokalnym zawe¢zeniem do szerokosci 0,94 m przez porgcze — przy
wymaganej zgodnie 7z § 68 ust.l warunkow technicznych [l] szerokosci biegow
kondygnacji nadziemnych wynoszqcej co najmniej 1,2 m.

9. Ad. pkt. 2b. Szeroko$¢ biegéw kondygnacji nadziemnych klatki schodowej K 4 wynosi
od 1,26 m z lokalnym zawezeniem do szerokosci 1,16 m przez porgcze — przy
wymaganej zgodnie 7 § 68 ust.l warunkow technicznych [l] szerokosci biegow
kondygnacji nadziemnych wynoszqcej co najmniej 1,2 m.

10. Ad. pkt. 2c. Szerokos¢ biegéw schodéw zewnetrznych prowadzacych z parteru klatki
schodowej K 3 na poziom terenu wynosi 1,15 m z zawezeniem przez barierke do
szerokosci 1,13 m — przy wymaganej zgodnie z § 68 ust.1 warunkéw technicznych [1]
szerokosci biegow kondygnacji nadziemnych wynoszqgcej co najmniej 1,2 m.

11. Ad. pkt. 2d. Szerokos¢ biegéw schodéw zewnetrznych prowadzacych z parteru czesci
kuchennej wynosi od 1,12 m do 1,16 m — przy wymaganej zgodnie z § 68 ust.l
warunkow technicznych [1] szerokosci biegow kondygnacji nadziemnych wynoszgcej
co najmniej 1,2 m.

12. Ad. pkt. 3a. Wysoko$¢ stopni w biegach kondygnacji nadziemnych klatki schodowe;j
K 2 wynosi do 0,187 m — przy wymaganej zgodnie z § 68 ust.1 warunkow technicznych
[1] maksymalnej wysokosci stopni wynoszgcej 0,175 m.

13. Ad. pkt. 3b. Wysokos¢ stopni w biegach kondygnacji nadziemnych klatki schodowe;j
K 4 wynosi do 0,186 m — przy wymaganej zgodnie z § 68 ust.1 warunkow technicznych
[1] maksymalnej wysokosci stopni wynoszgcej 0,175 m.

14. Ad. pkt. 3c. W czesci wejs¢ do pomieszczen technicznych lub gospodarczych (w
swietle drzwi) znajduja si¢ stopnie stuzace wyréwnaniu réznicy terenu o wysokosci do
0,210 m — przy wymaganej zgodnie 7 § 68 ust.l warunkow technicznych [1]
maksymalnej wysokosci stopni kondygnacji podziemnych 0,200 m.

15. Ad. pkt. 3d. Wysokos¢ stopni w biegach schodéw zewngtrznych prowadzacych z
parteru klatki schodowej K 3 wynosi do 0,180 m — przy wymaganej zgodnie z § 68
ust. 1 warunkow technicznych [ 1] maksymalnej wysokosci stopni wynoszgcej 0,175 m.
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16. Ad. pkt. 3e. Wysokos$¢ stopni w biegach schodéw zewnetrznych prowadzacych z
czesci kuchennej wynosi do 0,207 m — przy wymaganej zgodnie z § 68 ust.1 warunkow
technicznych [1] maksymalnej wysokosci stopni wynoszgcej 0,175 m.

17. Ad. pkt. 4. Bieg klatki schodowej K 1 prowadzacy do piwnicy nie zostat
zabezpieczony przed omytkowym zejsciem do piwnicy w przypadku ewakuacji — przy
wymaganym zgodnie z § 250 ust. 1, rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych
[1], zabezpieczeniu zejscia do piwnicy w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuaciji.

18. Ad. pkt. 5a. Szerokos$¢ drzwi jednoskrzydlowych w §wietle oscieznicy wychodzacych
z ogolnodostepnych pomieszczen do innych pomieszczen lub na drogi ewakuacyjne
wynosi od 0,58 m w przypadku drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nr 131
(usytuowanych przy bloku zywieniowym), drzwi do pomieszczenia nr -037 (miski
ustepowej usytuowanej na poziomie piwnicy) oraz 0,59 m w przypadku dwoch
pomieszczen wc dla nauczycieli nr 121 zlokalizowanego na parterze i nr 216
zlokalizowanego na I pigtrze — przy wymaganej zgodnie z § 239 ust. 1, § 75 ust. 2
warunkow technicznych [ 1] szerokosci drzwi w swietle oscieznicy wynoszgcej 0,90 m.

19. Ad. pkt. 5b. Szeroko$¢ drzwi w S$wietle oScieznicy stanowiacych wyjscia
z ogblnodostepnych pomieszczen uzytkowych prowadzacych na drogi ewakuacyjne
lub do innych pomieszczen wynosi od 0,67 m w jednym przypadku drzwi do
pomieszczenia szatni pracownikéw kuchni oraz od 0,70 m w pozostalych przypadkach
— przy wymaganej zgodnie 7 § 239 ust. 1, § 75 ust. 2 warunkow technicznych [1]
szerokosci drzwi w Swietle oscieznicy wynoszgcej 0,90 m.

20. Ad. pkt. S5c. Szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydlowych stanowigcych
wyjsScia z ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych prowadzacych na drogi
ewakuacyjne lub do innych pomieszczen w budynku wynosi w $§wietle o$cieznicy od
0,64 m — przy wymaganej zgodnie 7 § 240 ust. 1 warunkow technicznych [1] szerokosci
w  Swietle oscieznicy jednego nieblokowanego skrzydta drzwi w  drzwiach
dwuskrzydtowych, wynoszgcej 0,90 m.

21. Ad. pkt. 5d. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen technicznych
1 gospodarczych w budynku wynosi w $wietle o$cieznicy od 0,60 m — przy wymaganej
zgodnie 7 § 239 ust. 1, § 75 ust. 1 i 2 warunkow technicznych [1] szerokosci drzwi w
swietle oscieznicy wynoszgcej 0,80 m.

22. Ad. pkt. 5e Szerokos¢ skrzydta czynnego w drzwiach dwuskrzydtowych znajdujacych
si¢ na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z klatek schodowych, wynosi w $wietle
oscieznicy od 0,83 m — przy wymaganej zgodnie z § 240 ust. 1 warunkow technicznych
[1] szerokosci w swietle oscieznicy jednego nieblokowanego skrzydta drzwi w drzwiach
dwuskrzydtowych wynoszgcej 0,90m.
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23. Ad. pkt. 5f. Szerokos$¢ drzwi jednoskrzydtowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
drég ewakuacyjnych z obiektu (korytarzy) wynosi w §wietle o$cieznicy od 0,89 m —
przy wymaganej zgodnie 7 § 239 ust. 4 warunkéw technicznych [1] szerokosci w
swietle oScieznicy drzwi ewakuacyjnych z budynku wynoszqcej co najmniej 1,20 m.

24. Ad. pkt. 6a. Wysokos¢ drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych w
obiekcie wynosi w $wietle oscieznicy od 1,00 m w przypadku jednych drzwi do
schowka pod schodami oraz od 1,50 m w przypadku pozostatych drzwi do
pomieszczen technicznych i gospodarczych (w tym drzwi na poddasze nieuzytkowe) —
przy wymaganej zgodnie z § 239 ust. 6, § 75 ust. 2 i § 62 ust. 1 warunkow technicznych
[1] wysokosci w swietle oscieznicy drzwi, wynoszqcej co najmniej 2,00 m.

25. Ad. pkt. 6b. Wysokos¢ drzwi do pomieszczen innych niz techniczne i/lub gospodarcze
w obiekcie wynosi w $wietle o$cieznicy od 1,75 m — przy wymaganej zgodnie
72§ 239 ust. 6, § 75 ust. 2 i § 62 ust. 1 warunkow technicznych [1] wysokosci
w Swietle oScieznicy drzwi, wynoszgcej co najmniej 2,00 m.

26. Ad. pkt. 7a. W jednym miejscu (na II kondygnacji gtéwnego gmachu) droga
ewakuacyjna zostala zawg¢zona przez elementy konstrukcyjne do szerokosci 1,14 m
(zawegzenie wykonane jest w formie przejscia przez $ciang) — przy wymaganej zgodnie
z § 242 ust. 1 warunkow technicznych [1] szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej
przeznaczonej dla ponad 20 0séb, wynoszgcej co najmniej 1,40 m.

27. Ad. pkt. 7b. Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej przeznaczonej dla ponad 20 oséb na
kondygnacjach nadziemnych jest mniejsza niz wymagane 1,4 m na dwoch odcinkach —
na odcinku okoto 4,0 m przy klatce schodowej K 4 szeroko$¢ wynosi okoto 1,37 m, a
na odcinku okoto 4,5 m na drodze z sali gimnastycznej szeroko$s¢ wynosi okoto 1,2 m
— przy wymaganej zgodnie 7 § 242 ust. 1 warunkow technicznych [1] szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej przeznaczonej dla ponad 20 0s6b, wynoszgcej co
najmniej 1,40 m.

28. Ad. pkt. 7c. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w piwnicy obiektu
przeznaczonych dla ewakuacji ponad 20 os6b (korytarze prowadzace do klatek
schodowych K 11 K 2) jest wigksza niz wymagane 1,4 m i wynosi co najmniej 1,64 m,
wystepuja jednak lokalne zawezenia przez elementy konstrukcyjne w formie przejsc,
zmniejszajace szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej maksymalnie do 0,89 m - przy
wymaganej zgodnie z § 242 ust. 1 warunkow technicznych [1] szerokosSci poziomej
drogi ewakuacyjnej przeznaczonej dla ponad 20 osob, wynoszqcej co najmniej 1,40 m.

29. Ad. pkt. 8a. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych w
obiekcie wynosi ponad 2,20 m z lokalnymi obnizeniami do maksymalnie 2,05 m na
odcinkach dtuzszych niz 1,5 m przypadajacych na kazde 10,0 m drogi ewakuacyjnej —
przy wymaganej zgodnie z § 242 ust. 3 warunkéw technicznych [1] wysokosci drogi
ewakuacyjnej wynoszqcej co najmniej 2,20 m.
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30. Ad. pkt. 8b. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych w piwnicy obiektu wynosi od 2,10 m,
dodatkowo istnieja lokalne obnizenia wysokosci drég ewakuacyjnych giéwnie w
formie elementéw konstrukcyjnych — podciagéw do wysokosci 1,88 m oraz rur
instalacyjnych do wysokosci 1,98 m — przy wymaganej zgodnie 7z § 242 ust. 3
warunkow technicznych [1] wysokosci drogi ewakuacyjnej wynoszgcej co najmniej
2,20 m.

31. Ad. pkt. 9a. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia
ewakuacyjnego wynosi okoto 40,5 m z pomieszczenia pokoju nauczycielskiego nr 233
(numeracja zgodna z rzutem I pietra), w tym okoto 20,5 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej, droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem na II kondygnacji budynku po
dawnym gimnazjum, nast¢pnie klatka schodowa K 4 na parter i cz¢scig korytarza na
zewnatrz obiektu — przy wymaganej zgodnie 7 § 256 ust. 3 warunkoéw technicznych [1]
maksymalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia
wynoszgcej 30,0 m, w tym nie wigcej niz 20,0 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

32. Ad. pkt. 9b. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia
z pomieszczenia biblioteki nr 203 (numeracja zgodna z rzutem I pietra) wynosi 46,7
m, droga ewakuacyjna z tego pomieszczenia prowadzi korytarzem na II kondygnacji,
nastepnie klatkg schodowg K 1 1 przez tacznik na zewnatrz obiektu — przy wymaganej
zgodnie 7z § 256 ust. 3 warunkoéw technicznych [1] maksymalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynoszqgcej 30,0 m.

33. Ad. pkt. 9c. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia
wynosi okoto 40,0 m, w tym 26 m na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczen
gospodarczych nr -006 i -005 (numeracja zgodna z rzutem piwnic), droga ewakuacyjna
prowadzi korytarzem w piwnicy, nastepnie przez cze$¢ klatki schodowej K 1 oraz
tacznik na zewnatrz obiektu — przy wymaganej zgodnie z § 256 ust. 3 warunkow
technicznych [1] maksymalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
dojscia wynoszgcej 30,0 m, w tym nie wigcej niz 20,0 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

34. Ad. pkt. 9d. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia
z piwnicy od strony klatki schodowej K 2 wynosi okoto 36,5 m, w tym 27 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia szatni o nr -024 (numeracja zgodna z
rzutem piwnic), droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem, a nast¢pnie przez klatke
schodowg K 2 na zewnatrz obiektu — przy wymaganej zgodnie z § 256 ust. 3 warunkow
technicznych [1] maksymalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
dojscia wynoszgcej 30,0 m, w tym nie wigcej niz 20,0 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.
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35. Ad. pkt. 9e. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia
ewakuacyjnego wynosi okoto 36,5 m z pomieszczenia czytelni nr 202.1 (numeracja
zgodna z rzutem I pigtra), droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem na Il kondygnacji,
a nastepnie klatka schodowg K 2 bezposrednio na zewnatrz obiektu — przy wymaganej
zgodnie 7z § 256 ust. 3 warunkow technicznych [1] maksymalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynoszgcej 30,0 m.

36. Ad. pkt. 10a. Korytarz na parterze obiektu o tacznej dtugosci okoto 55,0 m + 14 m w
gmachu gtéwnym Szkoty nie zostat podzielony na odcinki nie dtuzsze niz 50,0 m
poprzez zastosowanie przegréd z drzwiami dymoszczelnymi — przy wymaganiu
zgodnie 7 § 243 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1], podziatu
korytarza na odcinki nie dtuzsze niz 50 m poprzez zastosowanie przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi.

37. Ad. pkt. 10b. Korytarz na pigtrze obiektu o tgcznej dlugosci okoto 68,0 m w gmachu
gtéwnym Szkoly nie zostaly podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50,0 m poprzez
zastosowanie przegrod z drzwiami dymoszczelnymi — przy wymaganym zgodnie z
§ 243 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1], podziale korytarza
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m poprzez zastosowanie przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi.

38. Ad. pkt. 11c. Przejscia kanalu wentylacyjnego z pomieszczenia wentylatorni przez
strop piwnicy na poziom parteru nie zostalo wyposazone w klapy przeciwpozarowe o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej — przy wymaganym zgodnie 7 § 268 ust. 4
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1] wyposazeniu kanatow w klapy
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

39. Ad. pkt. 12. Pomieszczenia techniczne (przylacze wody, wezel cieptowniczy, itp.)
zlokalizowane na poziomie piwnicy obiektu, niepowiazane funkcjonalnie z czescig ZL
obiektu nie zostaly wydzielone jako odrgbna strefa pozarowa - przy wymaganym
zgodnie 7z § 212 ust. 8 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1]
wyodrebnieniu jako oddzielne strefy pozarowe, pomieszczen technicznych nie
powiqgzanych funkcjonalnie z czescig budynku zakwalifikowang do kategorii ZL.

40. Ad. pkt. 14a. Drzwi stanowiagce wyjsScie ewakuacyjne z klatki schodowej K 3 na
poziomie piwnicy oraz z komunikacji - 032 w czeSci technicznej pod blokiem
zywieniowym otwierajg si¢ do wewnatrz obiektu — przy wymaganym zgodnie z § 236
ust. 4 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1] kierunku otwierania
drzwi ewakuacyjnych z obiektu na zewngtrz.
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41. Ad. pkt. 14b. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia stoléwki nr 124
(tylko 1 szt.), przeznaczonego dla ponad 50 os6b otwieraja si¢ do wewnatrz
pomieszczenia — przy wymaganym zgodnie 7 § 239 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych [1] kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 50 0sob na zewngtrz tego pomieszczenia.

42. Ad. pkt. 15a. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych
(pomigdzy strefg pozarowg Szkoly, a strefg pozarowa Hali Sportowej z dwdch stron),
znajdujace si¢ pod katem 60° - 120 ° wzgledem $cian zewng¢trznych innego budynku w
pasie terenu o szerokosci 4,0 m zostaty ocieplone materialem palnym - styropianem
wykonanym w systemie ETICS zapewniajacym warstwie izolacji n. r. o . — przy
wymaganym zgodnie 7 § 232 ust. 1 i § 271 ust. 10 i 11 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych [1] wykonaniu Scian oddzielenia przeciwpozarowego z
materiatow niepalnych.

43. Ad. pkt. 15b. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych
(pomigdzy strefa pozarowg Szkoty, a strefg pozarowa Hali Sportowej zaprojektowano
w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (jednak $ciana ze wzgledu na swoja grubo$¢
spetnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI 120) oraz zastosowano w tej
scianie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 zamiast EI 60 — przy wymaganym
zgodnie 7z § 232 ust. 4 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1]
wykonaniu scian oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI 120.

44. Ad. pkt. 16. Odlegtos¢ budynku Szkoty od innego budynku uzytecznosci publiczne;j
zlokalizowanego na tej samej dzialce budowlanej wynosi 5,94 m — przy wymaganym
zgodnie z § 232 ust. 1 i § 271 ust. 10 i 11 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych [l] wykonaniu Scian oddzielenia przeciwpozarowego z materiatow
niepalnych.

45. Ad. pkt. 17. Pomieszczenia na kondygnacji podziemnej (piwnicy) przeznaczone na
czasowy pobyt ludzi posiadajag wysoko$¢ w §wietle pomieszczenia od 1,87 m — przy
wymaganej zgodnie 7 § 72 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1]
wysokosSci pomieszczenia przeznaczonego na czasowy pobyt ludzi wynoszgcej co
najmniej 2,20 m.

46. Ad. pkt. 18. Czes¢ drzwi w obiekcie posiada progi do wysokosci 0,10 m, dodatkowo
zmniejszaja one wysokos$¢ drzwi w Swietle oScieznicy — przy zakazie zgodnie z § 75
ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych [1] stosowania progow w
drzwiach w obiektach uzytecznosci publicznej.
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47. Ad. pkt. 20. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w niektérych pomieszczeniach (czgs$¢
tazienek, przej$cie pomiedzy zapleczem o nr. -013 a salg lekcyjng -012, 1 inne) wynosi
od 0,62 m — przy wymaganej zgodnie z § 237 ust. 10 warunkéw technicznych [1],
szerokosci przejscia ewakuacyjnego wynoszqcej co najmniej 0,9 m.

48. Ad. pkt. 24. Konstrukcja dachu i przekrycie dachu w sali sportowej wraz z
pomieszczeniami przylegajacymi wykonana jest w konstrukcji stalowej (wigzba
dachowa) oraz pokrycie dachu wykonane jest z blachy trapezowej i nie spelniaja
wymagan klasy odpornosci ogniowej R 15 dla konstrukcji dachu oraz RE15 dla
przekrycia dachu klasie odpornosci — jest to niezgodne z § 216 ust. 1 warunkow
technicznych [1].

Budynek nie spelnia wymagan obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych w
zaKresie :

49. Ad. pkt. 26. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie zostala wykonana na kazdej
kondygnacji obiektu - nie zamontowano hydrantéw 25 przy wejsciach na poddasza w
klatkach schodowych K 1 1 K 3 w budynku gléwnym Szkoty Podstawowej — jest to
niezgodne z § 19 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b oraz powigzanym § 20 ust. 3 pkt. 3
rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow [2].

Powyzsze niezgodno$ci z wymaganiami przepisOw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, nie moga lub nie powinny by¢ usunicte ze wzgledow
technicznych oraz ekonomicznych. Zmiana wymiaréw klatek schodowych oraz schodow
zewngtrznych nie jest mozliwa ze wzgledoéw technicznych bez catkowitej ich przebudowy.
Nie ma zatem mozliwosci zapewnienia odpowiedniej szerokosci biegéw, spocznikéw oraz
wysokosci stopni w biegach klatek schodowych oraz schodéw wewnetrznych i zewnetrznych
bez przeprowadzenia powaznego remontu klatek schodowych i schodéw.
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Kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia stotdwki przeznaczonej
dla wigcej niz 50 os6b nie zostang zapewnione zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie poniewaz wigze si¢ to z powaznym remontem $cian w pomieszczeniu stotowki —
przy wymianie drzwi. Drzwi zostang wymienione na otwierajace si¢ na zewnatrz podczas
kapitalnego remontu stotowki przeprowadzonego w dalszej przysztosci. Zmiana kierunku
otwarcia drzwi wigze si¢ z koniecznoscig demontazu istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg i
zamontowanie nowych drzwi tacznie z oscieznicag. Wymiana drzwi do tego pomieszczenia
tylko w niewielkim stopniu poprawi bezpieczenstwo (otwieranie drzwi jest czynno$cig
bezwarunkowa, wyuczong, w zwiazku z powyzszym stali uzytkownicy obiektu nie beda mieli
problemu z kierunkiem otwierania tych drzwi), podobnie jest z drzwiami ewakuacyjnymi z
klatki schodowej K 3 na poziomie piwnicy oraz drzwiami ewakuacyjnymi z korytarza w
czesci techniczno-gospodarczej pod blokiem zywieniowym, ktére otwieraja si¢ do wnetrza
obiektu dlatego wnioskuje si¢ o pozostawienie istniejacych drzwi.

Drzwi niespelniajgce wymagan rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie szerokosci i wysokosci, w
niektérych przypadkach nie moga zosta¢ wymienione w cato$ci na drzwi o wymiarach
zgodnych z przepisami ze wzgledu na istniejace ograniczenia konstrukcyjne (ograniczone
wymiary nadprozy nad drzwiami).

Niezgodna z warunkami technicznymi szeroko$¢ czesci drzwi w budynku moze zosta¢
poszerzona do wymaganych wartosci. Biorgc jednak pod uwage fakt, ze drzwi o szerokosci
0,58 m i 0,59 m prowadza jedynie do pomieszczen wydzielonych misek ustepowych w
toaletach dla nauczycieli oraz o szerokosci 0,67 m (w jednym przypadku drzwi do
pomieszczenia szatni pracownikéw kuchni) oraz od 0,70 m w pozostalych przypadkach,
wnosi si¢ o pozostawienie drzwi o szerokosci 0,58 m 1 0,59 m do wydzielonych misek
ustepowych oraz o szerokosci 0,67 m (w jednym przypadku drzwi do pomieszczenia szatni
pracownikow kuchni) 1 pozostalych drzwi w istniejagcym stanie, gdyz nie powoduje
utrudniania ewakuacji i nie wptywa negatywnie na jej przebieg oraz bezpieczenstwo osob.

Nalezy zaznaczy¢, ze podczas remontéw prowadzonych w budynku w przysziosci
drzwi moga by¢ wymieniane na drzwi o szerokosci i wysokosci zgodnej z wymaganiami
okreSlonymi w przepisach — o szerokosci w $wietle o$cieznicy minimum 0,8 m do
pomieszczen technicznych i gospodarczych oraz o szerokosci w $wietle oscieznicy minimum
0,9 m do pozostatych pomieszczen 1 wysokosci minimum 2,0 m.

Przekroczone dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu, wynoszg odpo-
wiednio :

- dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia ewaku-
acyjnego wynosi okoto 40,5 m z pomieszczenia pokoju nauczycielskiego nr 233 (numeracja
zgodna z rzutem I pigtra), w tym okoto 20,5 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

- dlugo$¢ dojsécia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia z po-
mieszczenia biblioteki nr 203 (numeracja zgodna z rzutem I pigtra) wynosi 46,7 m,
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- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku doj$cia wynosi
okoto 40,0 m, w tym 26 m na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczen gospodarczych
nr -006 1 -005 (numeracja zgodna z rzutem piwnic),

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia z piwnicy
od strony klatki schodowej K 2 wynosi okoto 36,5 m, w tym 27 m na poziomej drodze ewa-
kuacyjnej z pomieszczenia szatni o nr -024 (numeracja zgodna z rzutem piwnic),

- dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku dojscia ewaku-
acyjnego wynosi okoto 36,5 m z pomieszczenia czytelni nr 202.1 (numeracja zgodna z rzutem
I pietra) przy jednym kierunku dojs$cia ewakuacyjnego.

Sa to nieznacznie przekracza od wymagan okreslonych przepisami, ktére wynosza 30 m, w
tym nie wiecej niz 20 na poziomej drodze ewakuacyjnej. Z pomieszczenia biblioteki istnieje
mozliwos¢ wyjscia do klatki schodowej K2 lub K 1 przez pomieszczenie czytelni 1 odwrotnie,
ktoéra jest usytuowana w §rodkowej czesci obiektu. W przypadku ewakuacji oséb z korytarza
na II kondygnacji z tej czesci obiektu, ewakuacja moze odbywac si¢ przez pomieszczenie
biblioteki. Korytarze na wszystkich kondygnacjach dodatkowo zostang wyposazone w
autonomiczne czujki pozarowe - dymu co w przypadku powstania zadymienia spowoduje
jego szybkie wykrycie. Wnosi si¢ o pozostawienie przekroczenia dlugosci dojs¢
ewakuacyjnych.

Niezgodna zZ warunkami technicznymi odpornos¢ ogniowa elementow
konstrukcyjnych budynku — w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicach stref
pozarowych zastosowano pasy o szerokosci zgodnej z przepisami, a $ciany i1 pasy
ocieplone zostaly materiatem palnym - styropianem wykonanym w systemie ETICS
zapewniajacym warstwie izolacji  n. r. o. Na granicy stref pozarowych zastosowano tez
drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 zamiast EI 60 a w projekcie przewidziano $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 zamiast REI 120 (przy
okre$laniu klasy odpornos$ci pozarowej budynku nie wzigto pod uwage piwnicy w budynku
Szkoty zakwalifikowanej do ZL). Sciana spetnia wymagang klas¢ odpornosci ogniowej
REI 120 zgodnie z instrukcja ITB 220 natomiast drzwi pozostang w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 — nie wptynie to negatywnie na bezpieczenstwo osob.

Zapewnienie odpowiedniej klasy reakcji na ogien elementéw konstrukcyjnych w
budynku, wymaga demontazu istniejgcych elementéw ocieplenia wykonanego ze styropianu i
zamontowanie elementéw o odpowiedniej klasie reakcji na ogien (niepalnych wykonanych
welny kamiennej lub szklanej). Sa to elementy zainstalowane na zewnatrz scian murowych o
odpowiedniej grubosci i klasie odpornosci ogniowej REI 120, wiec te elementy murowe
spetnig swoja funkcje niezaleznie od zastosowanego ocieplenia.

Przez zlokalizowanie pomieszczen zakwalifikowanych do ZL na poziomie piwnicy
(utworzenie sal lekcyjnych i szatni) spowodowato konieczno$¢ podniesienia klasy odpornosci
pozarowej budynku z D do C i jednocze$nie zmiany klasy odpornosci ogniowej elementow
konstrukcyjnych budynku , w tym konstrukcji dachu i jego przekrycia. Dlatego wi¢zba
dachowa stalowa oraz przekrycie dachu wykonane z blachy trapezowej w sali gimnastycznej
nie spetnia wymagan przepisOw, nie wptywa to negatywnie na bezpieczenstwo budynku i
wnosi si¢ o pozostawienie tej nieprawidtowosci.
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Korytarze na parterze i I pigtrze nie zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz
50 m z zastosowaniem przegrod z drzwiami dymoszczelnymi. Najdluzszy odcinek poziome;j
drogi ewakuacyjnej jest na kondygnacji parteru pomigdzy klatkami schodowymi K1 i K2,
odlegto$¢ migdzy nimi wynosi okoto 55 m + 14 m (korytarz w kierunku sali gimnastycznej), a
na I pigtrze dtugos¢ korytarza wynosi 68 m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej na korytarzach
wynosi 3,40 m, szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2.93 m. Zastosowanie drzwi na tym
odcinku zapewne przyczyni si¢ do ograniczenia mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu lecz
tez moze ograniczy¢ szybko$¢ przemieszczania si¢ oséb ewakuowanych poprzez dodatkowg
przeszkode. Ze wzgledu na wysoko$¢ drég ewakuacyjnych i wystepujace obnizenia kon-
strukcyjne utworzyty si¢ naturalne zbiorniki dymu z ograniczona mozliwoscig rozprzestrze-
niania dymu do czasu wypelnienia zbiornika. W rozwigzaniach zamiennych zaproponowano
zainstalowanie na kondygnacjach bezprzewodowe autonomicznych czujek pozarowych -
dymu, ktére we wczesnej fazie pozaru zaalarmuja osoby bedace w tej czesci obiektu. Czujki
zostang zamontowane rowniez na korytarzach piwnicy jako rozwigzanie zamienne.

Umieszczenie hydrantu wewng¢trznego 25 mm na klatkach schodowych K 11 K 3 przy
wejsciach na poddasze jest technicznie mozliwe do wykonania. Jednak biorgc pod uwage, ze
na poddaszu nieuzytkowym obiektu zgodnie z przepisami i stanem faktycznym nie sktaduje
si¢ materialow palnych, nie jest wskazane wyposazenie w hydrant wewn¢trzny 25 mm — przy
wejsciach do poddaszy — jednak w ramach rozwigzan zamiennych zostang umieszczone przy
wejsciach na poddasze gasnice ptynowe o pojemnosci 6 dm’. Pozostawienie przytaczy do
instalacji hydrantéw wewnetrznych, instalacji bytowych wykonanych z materiatu niepalnego
(w trzech pionach gmachu gtéwnego Szkoty) z mozliwo$cig odcigcia zaworem r¢cznym.
Instalacja zostata tak zaprojektowana i wykonano, ze w celu zapewnienia przeptywu wody
zaprojektowano potaczenie instalacji hydrantéw wewnetrznych z bateriami umywalek.

W niniejszej ekspertyzie proponuje si¢ rozwigzania zamienne, ktore zapewnig
wymagany poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku, pomimo istnienia Ww/w
niezgodnosci.

Autorzy ekspertyzy wnosza o pozostawienie  wyszczegélnionych  powyzej i
przeanalizowanych pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego rozwigzan, ktére ze wzgledu
przede wszystkim na brak technicznych mozliwosci dostosowania budynku, ale rowniez ze
wzgledéw ekonomicznych w zwigzku z dostosowaniem pomieszczen budynku do wymagan
przepisOw nie moga by¢ usunigete.
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA PONADSTANDARDOWE (ZAMIENNE) INNE
NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
(REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W
ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN
PRZEPISOW) - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH.

Zgodnie z § 2 ust. 3a warunkéw technicznych, autorzy , Ekspertyzy” proponuja przyjecie
nastepujacych rozwigzan zamiennych rekompensujagcych niezgodnosci z przepisami
okreslone w punkcie 6.3 ekspertyzy, nie powodujgce pogorszenia stanu ochrony przeciwpoza-
rowej obiektu i bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi.

1. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu od strony wewnetrznej poddasza w
gmachu giéwnym Szkoty zostang doprowadzone do stanu nierozprzestrzeniania ognia.

2. Klatka schodowa K3 zostanie obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60 i EI 60 oraz zamknigta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30S na
wszystkich kondygnacjach, drzwi zostang wyposazone samozamykacze.

3. Drzwi prowadzace z klatek schodowych K 1 i K3 na poddasze nieuzytkowe zostang
zainstalowane w klasie odpornosci ogniowej EI 30 zamiast wymaganej EI 15 — drzwi
juz zamontowano.

4. W budynku po dawnym gimnazjum wytaz na poddasze nieuzytkowe usytuowany przy
klatce schodowej K 4, nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15
i zostanie zabezpieczony przez zamontowanie od strony poddasza podwojnej ptyty g-k

5. Pomieszczenia gospodarcze usytuowane no poziomie piwnicy zostang wydzielone od
czesSci ZL $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigte
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 w ilo$¢ 2 szt. usytuowanymi na koryta-
rzach (komunikacja - 008 i — 007) oraz 2 szt. do pomieszczen od strony komunikacji
— 022 (sa to pomieszczenia gospodarcze nie wymagajace wydzielenia pozarowego).

6. Poziome drogi ewakuacyjne usytuowane na I kondygnacji (parterze), na I kondygna-
cji (I pigtrze) oraz na korytarzu w piwnicy (komunikacja -008, -009, komunikacja -
001, -002 i -022) w gmachu gtéwnym Szkoty zostang wyposazone w autonomiczne
czujki pozarowe - dymu.

7. Analizowany obiekt zostanie wyposazony w zwickszong o 100% ilos¢ srodka
gasniczego. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm’) zawartego w
gadnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m” powierzchni chronionej budynku w
strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III zgodnie z
poprzednig ekspertyza i postanowieniem.
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10.

Klatke schodowg K 3 oraz cze¢$¢ korytarzy o§wietlonych $wiattem sztucznym (na po-
ziomie piwnicy przy klatce K 3 nr -028, korytarz na II kondygnacji) wyposazono w
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o podwyzszonym nate¢zeniu do 2 Ix z czasem pod-
trzymania dzialania tego o$wietlenia przez 1 godzing zgodnie z poprzednig ekspertyza
1 postanowieniem.

Pozostale korytarze o§wietlone $wiattem sztucznym w budynku (na poziomie piwnicy
przy warsztacie nr - 032, przy szatniach prowadzacy na klatke schodowa K 2 nr -009,
korytarz na poziomie piwnicy nr -022, nr -001 i nr -002 prowadzacy z szatni na klatke
schodowg K 1) oraz korytarz nr 134 prowadzacy z pomieszczen kuchennych na klat-
ke K3 oraz z tylu budynku korytarz nr 126 prowadzacy na schody zewng¢trzne zostang
wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o podwyzszonym natezeniu do 2 1x.

Opracowanie oraz wdrozenie szczegétowych procedur (umieszczenie w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego obiektu) w zakresie organizacji ewakuacji ludzi w przy-
padku zadzialania autonomicznej czujki pozarowej — dymu (w pierwszej kolejnosci
przeprowadzenie ewakuacji ludzi na zewnatrz budynku z pomieszczen Szkoty, a w
dalszej kolejnosci przystapienie do gaszenia pozaru przy wykorzystaniu hydrantow
wewnetrznych) w przypadku wystgpienia zagrozenia od pozaru co przyczyni si¢ do
wiekszego bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku.

W zakresie wymagan przepiséw przeciwpozarowych:

11.

12.

13.

Opracowanie oraz wdrozenie szczegétowych procedur (umieszczenie w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego obiektu) w zakresie organizacji ewakuacji ludzi
(w pierwszej kolejnosci przeprowadzenie ewakuacji ludzi na zewnatrz budynku
z  pomieszczen  Szkoly, a w dalszej kolejnosci  przystgpienie do
gaszenia pozaru przy wykorzystaniu hydrantéw wewnetrznych) w  przypadku
wystgpienia zagrozenia od pozaru co przyczyni si¢ do wigkszego bezpieczenstwa
uzytkownikéw budynku.

Analizowany obiekt zostanie wyposazony w zwigkszong o 100% ilos¢ srodka gasni-
czego. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm’) zawartego w gasni-
cach przypada¢ bedzie na kazde 100 m* powierzchni chronionej budynku w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Wyposazenie klatki schodowej K 1 1 K 3 przy wejsciu na poddasze nieuzytkowe w
budynku w dodatkowe gasnice wodno - pianowowe o pojemnosci 6 dm” .
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8. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSYTWA POZAROWEGO, SEUZACA WYKAZANIU
NIEPOGROSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego wykazata dwadziescia
sze$¢ niezgodnosci z  przepisami techniczno — budowlanymi 1 przepisami
przeciwpozarowymi, jakie wystepuja w budynku. W ramach dostosowania obiektu do
wymagan przepisOw, zostanie usuni¢tych w catosci lub czeSciowo siedem niezgodnosci.
Poprawi to w istotny sposéb bezpieczenstwo pozarowe analizowanej budynku bedacego
przedmiotem opracowania i bedzie miato wpltyw na bezpieczenstwo sasiednich budynkéw
oraz stref pozarowych (Hali Sportowej i Swietlicy Kota Gospodyn Wiejskich). Pozostanie
jednak dziewietnascie niezgodno$ci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi, w zakresie warunkéw ewakuacji oséb z budynku , ale takze szerokosci
drzwi oraz klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku.

Dlatego autorzy ,,Ekspertyzy” proponuja rozwigzania zamienne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej dotyczace przede wszystkim zapewnienia bezpiecznej ewakuacji oséb z
budynku (w zakresie organizacji ewakuacji, wyposazenia drég ewakuacyjnych w oprawy
oswietlenia awaryjnego, wyposazenie korytarzy w autonomiczne czujki pozarowe — dymu),
ale takze szybkiego podjecia skutecznych dziatah ratowniczo-gas$niczych (bliska odlegtos¢ do
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 2 PSP w Plocku) i OSP w Lacku co uniemozliwi
rozprzestrzenianie si¢ pozaru w budynku po wykryciu przez autonomiczne czujki pozarowe —
dymu i zaalarmowanie.

Odlegtos¢ drogowa analizowanego obiektu od Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Pan-
stwowej Strazy Pozarnej Nr 2 w Ptocku-Radziwu przy ulicy Poptacinskiej 8, wynosi zaledwie
9500 m, a odlegto$¢ drogowa analizowanego obiektu od Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lac-
ku wtaczonej do KSRG, wynosi zaledwie 1400 m co zapewnia bardzo szybkie (w czasie do 4
minut) podjecie dziatan gasniczych przez straz pozarng w przypadku powstania pozaru i za-
uwazenia przez pracownikow lub osoby postronne lub wykryciu przez autonomiczne czujki
pozarowe — dymu.

Po dostosowaniu obiektu w czesci do wymagan przepisOw (wydzielenie poziomych
drég ewakuacyjnych od pomieszczen, zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej, zabezpieczenie konstrukcji dachu do n. r. o.,
poszerzenie drég ewakuacyjnych, wydzielenie pozarowe klatki schodowej K3) istniejace
drogi ewakuacyjne i beda pelnily funkcje bezpiecznej drogi ewakuacyjnej dla oséb
ewakuujacych si¢ z budynku.

Nalezy zaznaczy¢, ze w analizowanym budynku moze maksymalnie przebywa¢ do okoto 450
0osob. Jest to duza ilos¢ oséb, ktéra bezpiecznie ewakuuje si¢ w zaproponowanych
warunkach budowlanych i wdrozonych procedurach dotyczacych ewakuacji.
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Waznym elementem poprawy warunkow bezpieczenstwa jest coroczne praktyczne
sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuacji oséb z budynku w celu zapoznania nowych
uczniéw, ktorzy pojawig si¢ w Szkole w nowym roku szkolnym z obiektem i1 warunkami
ewakuacji.

Ponadto autorzy ,,Ekspertyzy” stwierdzaja, ze wystepuja korzystne uwarunkowania do

prowadzenia przez straz pozarng dziatan ratowniczo — gasniczych. Sprzyjajg temu nastepujace

okolicznosci :

* bliska odlegtos¢ do Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 2 PSP w Plocku — Radziwiu przy
ul. Poptacinskiej 8 , ktéra wynosi 9500 m ,

* Dbliska odlegtos¢ do siedziby OSP tack wiaczonej do KSRG, ktéra wynosi zaledwie
1400 m (a pracownikiem gospodarczym Szkoty Podstawowe;j jest cztonek OSP Lack) ,

* dogodne usytuowanie hydrantéw zewng¢trznych nadziemnych DN 80 w odlegtosci 20,0 m
165,0 m od budynku,

* zapewnienie drogi pozarowej do budynku zgodnie z wymaganiami przepisow.

Ekspertyza nie  zastepuje wymaganych prawem projektow technicznych budowlanych
i branzowych. Na podstawie niniejszej ,,Ekspertyzy” naleZy opracowac projekt budowlany
oraz projekty branzowe instalacji wewnetrznych, ktore bedq uwzgledniaty rozwiqzania
zawarte w ,, Ekspertyzie”, a takze zostang uzgodnione z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Proponowane elementy przeciwpozarowych zabezpieczen budowlanych
pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnacji.
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9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE].

W ekspertyzie technicznej zaproponowano rozwigzania majace na celu doprowadzenie
obiektu do wymagan okreslonych w  przepisach techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych oraz rozwigzania rekompensujgce niezgodnosci z przepisami niemozliwe
do usunigcia ze wzgledéw przede wszystkim technicznych, ale takze ekonomicznych.
Szczegdlng uwage zwrdcono na zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji os6b w
przeanalizowanym stanie budynku (obudowa klatki schodowej K 3 i zamknigcie drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej EI 30S, a takze zapewnienie o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego o podwyzszonym natezeniu na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych
Swiattem sztucznym, wyposazenie Kkorytarzy w piwnicy, na parterze i [ pigtrze w
autonomiczne bezprzewodowe w czujki pozarowe - dymu, wydzielenie pomieszczen
technicznych na poziomie piwnicy) oraz szybkie podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych.
Zastosowane rozwigzania zamienne zrekompensuja niezgodne z przepisami wymiary klatek
schodowych i drzwi, a takze brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego i podziatu korytarzy na odcinki nie dtuzsze niz 50 m z
zastosowaniem przegrod z drzwiami dymoszczelnymi oraz innych stwierdzonych
nieprawidiowosci.

Przyjete rozwiazania zamienne przy jednoczesnym spelnieniu innych wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych opisanych w punkcie 6. 2 zdaniem autoréw
ekspertyzy w pelni zrekompensuja niespelnienie wymagan przeciwpozarowych
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz zapewni wlasciwy poziom
ochrony przeciwpozarowej w/w obiektu.

W S$wietle powyzszego autorzy ekspertyzy wnoszq o jej uzgodnienie.
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