OFIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek administracyjny —kategoria obiektu Xl

Budynek nie  podpiwniczony , pigtrowy o0 Konstrukcji tradycyjnej
udoskonalonef
Zamierzony sposdb uZytkowania oraz program uZytkowy obiektu budowlanego
Budynek administracyjny — bez zmoian
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek administracyjny - w rzucie o keztafcie prostokata, usytuowary

prostopadle do do frontu dziatki (ulicy Gostynitiskiej ). Budynek posiada 2
kondygnacje nadziemne o dachu jednospadowym o kacie nachylenia (5°)..

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
1.1 Kubatura
Kubatura budynku — wynosi — -bez zmian m°Zestawienie powierzchhi

uzytkowej wg rysunkow | wykazow tam zawartych
BUDYNEK

KONDYGNACJ
A POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANA [mZ2]

parter Bez zmian

razem Bez zmian

12 Wysokosd, dfugosd, szerokosc
Budynek (poziom 0,00 budynku —8E7.2 m n.p.m

- wysokosc (kalenica) ~bez zmian
- dfugosc 22,13m- bez zmian —
- szerokosc 13,765 m —bez zmian

1.3 Liczba kondygnacji
Budynek - budynek nie podpiwniczony, dwie kondygnacje nadziemna.
1.4 Dane niezbgdne do stwierdzenia zgodnoséci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpoZarowej
Wymagane odlegtosci od innych obiektdw wynoszz:




-od budynkow ZL 6,6 m

Zespdt budynku objetych projektem jest obiektem wolnostojgcym
usytuowanym na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 2/5 ; w
odlegtosci :

— 6,8 m od budynku Hali sportowej (w kierunku wschodnirm)

— 20,0 od Osrodka Zdrowia w kierunku p-zachodnim
- w pozostatych kierunkach w odlegtosci do 50,0 m nie ma innych budynkdw

Szczegdtows lokalizacje obiektdw przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu. Odlegtosci obiektu sz zgodne z wymaganiami okreslonymiw § 271
do 273 rozporzgdzenia M| z 12 kwietnia Z00Z r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690
z pdZn.zm)
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego-opisano w czgéci opisowej FZD wskazuje sig dla obiektow

plerwszg _kateqorie geotechniczng.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- lokale umieszczone w budynku nie sg lokalami mieszkalnymi , -projekt nie
zaklgda przebudowy pomieszczeri w budynku jedynie elewacje frontowa.
Liczba lokali mieszkalnych dostgprych dla osob niepetnosprawnych ruchowo ,
—nie dotyczy ,
Zapewnienie niezbgdnych warunkdw do korzystania z obiektdw uZytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Budynek projektowany  zaliczany jest zgodnie z § 3 pkt & Warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie do budynkdw
uzytecznosci publicznej | zostatl zaprojektowany w sposcb zapewniajacy
niezbgdne warunki do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne, w tym
osoby starsze.

Na terenie  w poblizu budynku istnieje miejsca postojowe o wymiarach
3,60x5,00 m. ktdre dodatkowo zostanie jeszcze oznaczone kolorem
niebieskim.

Wejscie do budynku o szerokosci 95+ 45 =150 cm. Frzy wejsciu prog

wysokosci 2 cm




Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:
1.5 Zapotrzebowania | jakosc wody oraz llogci, jakosci | sposobu
odprowadzania sciekdw oraz wod opadowych
Natgzenie wod opadowych: 33,9 /5 — odprowadzenie na terenie Inwestora
na dotychczasowych warunkach.
Zapotrzebowanie na wodg dla celow bytowych (1.98 I/5) zaopatrzenie z
Istniejgceqo przylgcza wodociggoweqgo na dotychczasowych warunkach.
Scieki sanitarne w ilosci 1.98 I/s bedg odprowadzane do kanalizacji na
terenie Inwestora na dotychczasowych warunkach.
1.6 Emigja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plyanych,
ich rodzaj, ilos¢ | zasigq rozprzestrzeniania sig
Emisja zanieczyszczeri (gazow i pytow) do powietrza z budynku nie ulegnie
zmianie.
1.7 Rodzaj i ilosc wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne beda segregowane. Miejsce czasowego gromadzenia
odpaddw — istniejace pojemniki na terenie inwestora.
llosc wytwarzanych odpadow komunalnych GO kg/rok, w tym:

« odpady z tworzyw sztucznych - okoto 5 kg/rok

- odpady z papieru - okofo 10 kg/rok
- odpady ze szkia - okofo 10 kg/rok
« odpady biodegradowalne - okoto 20 kg/rok
« odpadu niesegregowane - okofo 15 kg/rok

18 Wiasciwoscl akustyczne oraz emisfa drgat, a takze promieniowania, w
szczegdinosci jonizujgcego, pola elektrostatycznego i innych zaktdcet, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig
Obiekt  nie  bedzie — emitowat — drgar,  promieniowania, — pola

elektrostatycznego ani innych zaktocer,




1.9 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebg, wodly powierzchniowe i podziemne
Istniejace na terenie inwestycji drzewa zostang zachowane. Frojektowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Charakter uZytkowy
inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy | nawierzchni utwardzonych. Gospodarka wodho-
sciekowa nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe | podziemne w rejonie inwestycji.-nie dotyczy zakres
przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow
Analiza technicznych, rodowiskowych i ekonomicznych moZliwoéci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych nie dotyczy zakres przebudowy
elewacji nie zmienia tych warunkow
1.16 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energig uZytkowsg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody uZytkowej,
przebudowa nie zmienia zapotrzebowaria
111 Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energig do analizy pordwnawczej:
przebudowa nie zmiania warunkow
112 Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemdw
zaopatrzenia w enerygig
nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow
113 Wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig
Do budynku doprowadzona jest gminna siec cieplna.
Analiza technicznych i ekonomicznych moZliwosci wykorzystywania urzadzer,
ktdre automatycznie requlujg temperaturg oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow
a) Frzeciwpozarowy Wytgacznik Fradu
nie dotyczy zakres przebudowy elewacyi nie zmienia tych warunkdw
b) Instalacja oswietlenia awaryjnego
nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow

¢) Oswietlenie podstawowe
nie dotyczy zakres przebudowy elewacyi nie zmienia tych warunkow




d) Instalacja odgromowa
nie dotyczy zakres przebudowy elewacyi nie zmienia tych warunkow

1.14 Instalacje zewngtrzne:
nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow

13. Dane konstrukcyjno — materiafowe

13.1.  Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego klasy C16/20,

wysokosci 40cm, szerokosci 40 wylewane na warstwie podbetonu CE/10
grubosci 10cm.Zbrojenie tawy 412 + F12 co 20 /poprzecznie/ ze stali Al,
strzemiona ¥ & co 25 cm. Wykop pod fundamenty powinien byc odebrany przez

osobg posiadajacg uprawnienia budowlane.

13.2. éciany zewngtrzne
éc/gmy fundamentowe zelbetowe gr. Z4cm + 1 x papa termozgrzewalna

4.6 + styropian ekstrudowany gr. 12 cm.

13.3. éciany wewngtrzne

nie dotyczy zakres przebudowy elewacyi nie zmienia tych warunkow

124. Stropy

nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow

13.5. Nadproza, podciggi

Nadproza okienne i drzwiowe w Scianach nosnych z betonu C16/20 nie
dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkdw oprocz dwdoch
nadprozy stalowych zaprojektowarych w elewacji frontowej celem montazu
wigkszych i wyzezych drzwi do budynku oraz nadproza przy projektowanej
platformie dzwigowej dla 0s0b niepetnosprawnych w zachodniej czesci wejécia

gtownego do budynku.




13.6. Schody
Frojektuje sig przebudowg schoddw zewngtrznych do wejscia gtdwnego do
budynku . Obecne nie spetniajz warunkdw technicznych , sa zbyt waskie i

wysokie.

13.7. Wentylacja

nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow

13.8. WigZba dachowa

nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow

13.9. Dach
Dach jednospadowy, o kacie nachylenia rownym 5°, -nie dotyczy zakres

przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow

13.10. Izolacje

- przecimwilgociowa;

Fionowa Abizol-R x1 + Abizol-F x2, folia kubetkowa
Fozioma : papa termozgrzewalna gr. 4.6 mm;

- nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow

13.11. Zabezpieczenie elementdw drewnianych

nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow
13.12. Wykoriczenie wewngtrzne

Tynki wewngtrzne
Tynki wewngtrzne -nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia

tych warunkow

Oktadziny scienne

nie dotyczy zakres przebudowy elewacyi nie zmienia tych warunkow




Fodlogi i posadzki

nie dotyczy zakres przebudowy elewacyi nie zmienia tych warunkow

Stolarka
Drzwi zewngtrzne aluminiowe do wymiany na szerokosc 95+45 o

wysokosci 220 cm ( wymiary w swietle otworu )

Podokienniki

nie dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkow

Malowanie
éc/ﬁﬂy pomieszczeti malowane farbg akrylowg dwukrotnie w kolorach

pastelowych. Sufity farbg akrylowg na biafo.

Tynki zewngtrzne

éc/gmy zewngtrzne - tynk silikatowy cienkowarstwowy o Kolorystyka wg
skali WEBER SANT GLOBAIN;-oznaczenie cyfrowe pokazuje fragmenty na
elewacji budynku
1-AL93-AS0; 2-Al 92-ASMo; 3-Al94-AST; 4AI73-ASMo ; 5-Al 91-ASo

Pokrycie dachowe

nie dotyczy zakres przebudowy elewacyi nie zmienia tych warunkow

Rury spustowe, rynny, obrdbki blacharskie

nie dotyczy zakres przebudowy elewacyi nie zmienia tych warunkow

Opaski przy budynku
Wokdt budynku opaska z kostki typu polbruk gr. & cm i szerokosci O,7m.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego-nie
dotyczy zakres przebudowy elewacji nie zmienia tych warunkdw

Budynek jest wykonany Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa, do
obiektu zapewniono droge dojazdowg utwardzona.




