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.Dane dotyczgce elementow budynku projektowanego-
konstrukcja;

. .Fundamenty wykonane z betonu C 20/15 zbrojone konstrukcyjnie stala
A O (5t O S5)4 x o012 + strzemiona o & co 50 cm.
. [zolacja pozioma fundamentow 2 x papa izolacyjna 500 na lepiku lub
folia budowlana gr O,2 mm
. ,5/5/2//7)/
a/fundamentowe- sciana zewngtrzna z bloczkow betonowych C 20/15

Fodciggi-stalowe wg rysunku konstrukcyjnego z ceownikow walcowanych
160

» .Fosadzki- po demontazu plytek ha wejsciu do budynku potoZyc plytki
Mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornef
o .Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm

o Elementy metalowe architektoniczne w elewacji frontowej wykonane z
blach stalowych ocynkowanych grubosci min O,4 mm

» Elementy elewacyjne mocowane do écian

® ,tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

o Wykoriczenie elewacji wg projektu kolorystyki

o Stolarka drzwiowa- aluminiowa




Obliczenia statyczne elementow

1.0bcigzenia-przyjeto na podstawie nastepujacych norm

-obc. éﬁ/eg/bmFN—50/5—02070— Il strefa sniegowa O ,7 kN/mZ wep.obc 1,4
S5=0,78KN/mZ2

Keztatt dachu S1=1,64kN/m2 S2=3,854kN/mZ2

-obc.wiatrem- FN77/B OZ011 | strefa-wsp.1.5 =030 kN/mZ2
pl=-0,38kN/mZ p2 =0,55kN/mZ
B8=180 Ce=0,84 h,104.30mnpm

obcigzenie uzytkowe PN 82/8 02003 stropu 0,50 kN/ninad parterem,
wepdtczyniki obcigzenia do 2,00 kN/mZ2 — 1,4

-cigzary wiashe materiatow zgodnie z FN-82/B —02001

Naprezenia w podciggu stalowym - przy przyjetym przekroju, naprezenia
175,7MFa , mnigjsze od naprezeri dopuszczalnych ,podcigg liczony jako belka
Jednoprzestowa

Naprezenia w gruncie mniegjeze od naprezeti dopuszczalnych 90 kN/m
Nr=108,868 kN/m
Maf= 0,81 x 229,89=186,21 > 108,8 kN/m




