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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego dla zamierzenia
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. kack

1. Czesé ogdina

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w celu odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych z  nieruchomodci
Zlokalizowanych wzdiuz drogi gminnej ul. Miodowa w miejscowoéci £ack.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur 200mm PP SN10 L= 92,50mb
w drodze gruntowej ul. Miodowa (dziatka gminna drogowa) na odcinku od wiaczenia do
projektowanej studni (studnia projektowana w odrebnym opracowaniu, zatwierdzonym
decyzjg pozwolenia na budowe nr 286/2015 z 03.04.2015r.) do wysokosci ul. Wiosennej.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje przytaczy kanalizacji sanitarnej do nieruchomodci
przylegtych do pasa drogowego ul. Miodowej w tacku.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy z Inwestorem — Gming kack

b) szczegdtowej wizji w terenie

C) warunkow technicznych Gminnego Zakiadu Komunalnego w kacku
nr GZK.WiK.410.6.26.2022 z dnia 06.05.2022

d) obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy tack dla
czesci terenu wsi tack — uchwata nr XI11/128/2016 Rady Gminy tack z dnia 26.08.2016r.

e) pismo Woéjta Gminy kack nr RP.6853.23.2022 z dnia 09.06.2022r zezwalajace na
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w dziatce gminnej

f) mapy do celéw projektowych w skali 1:1000

g) obowiazujacych przepiséw i norm

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W chwili obecnej zagospodarowanie dziatek, na ktdrych projektowana jest inwestycja

stanowia:

— droga gminna z jezdnig o nawierzchni gruntowej, miejscowo utwardzonej, przylegte pasy
Zieleni

- uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe z przylaczami, kable energetyczne, stupy
energetyczne

— ogrodzenia posesji prywatnych przylegle do pasa drogowego

- zieleh wysoka i zielef niska

Nie wyklucza sig mozliwosci wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.,
Projektowane zmiany w obrebie istniejacego zagospodarowania terenu polegac bedg na
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, objetej niniejszym opracowaniem.

W ramach zamierzenia nie przewiduje sie rozbidrki zadnych obiektéw budowlanych.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na aktualnej mapie do celéw projektowych w
skali 1:1000.
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Urzadzenie budowlane, parametry techniczne sieci i urzadzeh uzbrojenia terenu:

W ramach zadania zostanie zrealizowana sie¢ kanalizagji sanitarnej z rur ‘PP o érednicy
zewnetrznej 200mm, z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych.

Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw: do istn. gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ukfad komunikacyiny: nie dotyczy.

Sposéb dostepu do drogi publicznej: catoéé projektowanej w niniejszym opracowaniu sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi gminnej (droga

publiczna).

Uksztattowanie terenu: bez zmian, teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia budowy.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter projektowanego zamierzenia - obiekt budowlany liniowy -
zestawienia powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu nie wykonuije sie.

Diugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 92,50mb.

Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyziji o
warunkach zabudowy

Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla rejonu objetego zamierzeniem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy kack dla czeéci terenu wsi tgck — uchwala nr XIII/128/2016 Rady Gminy tack
z dnia 26.08.2016r., na dzialce nr 1051/22 ustala obstuge komunikacyjng drogami
publicznymi (ulicami) dojazdowymi KDD - ul. Miodowa o szerokoéciach w liniach
rozgraniczajacych 10m.

Projektowana sie¢ zostata zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych tereny ulic -
ww. lokalizacja sieci jest zgodna z zapisem §11 ust. 2 Uchwaly.

Rozwigzanie gospodarki $ciekowej w oparciu o zbiorczg sieé kanalizacji sanitarnej, z
odprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni w kacku ~ zgodnie z §11 ust. 6 Uchwaty.

W tabeli ponizej zestawiono dziatki objete opracowaniem ze wskazaniem podstawy do
lokalizacji obiektu oraz dysponowania gruntem na cele budowlane.

S Wykaz
Nr PotoZenie — £ te
Lp dziatki dziatki Wiasciciel sn;czl i/;::zeyl. Podstawa
MPZP - Uchwata nr XI11/128/2016 Rady
ul. Miodowa st kan Gminy kack z dnia 26.08.2016r
1 | 105122 | PaSOIOWY— | Goynayack | sanitarnej | PISMO Wéjta Gminy kack nr
droga gminna @200mm PP | RP.6853.23.2022 z dnia 09.06.2022r.
obrgb 0008 £ack zezwalajace na lokalizacie uzbrojenia w
drodze (w zataczeniu do projektu)

b) Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty objete ochrona na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r
poz. 1446 z pdzn. zm.).

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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1.8.

Jednakze, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi€ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy
uzyciu dostepnych $rodkdéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
powiadomiC o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe,
Wajta Gminy Lack.

c) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki, na ktorych projektowane jest zamierzenie nie znajdujg sie na obszarze wplywu
eksploatacji gérniczej ani w granicach terenu gérniczego.

d) Informacja i dane o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nie oddziatuje znaczaco ani
potencjalnie znaczaco na srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10.09.2019 (Dziennik Ustaw z 26 wrzesnia 2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywania na
srodowisko.

Dziatki, na ktérych projektowane jest zamierzenie polozone sg poza zasiegiem obszaréw
chronionych na podstawie przepisow o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz poza
zasiegiem obszaru Natura 2000 i terendw do niego przylegtych.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenla dla S$rodowiska i otoczenia,
zanieczyszczen powietrza, wody i gleby, jak réwniez nie stanowi zagrozenia dla higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikdw projektowanego uzbrojenia.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w tym drogi pozarowe oraz
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), sie¢ kanalizacji sanitarnej nie nalezy do
obiektéw istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym
zagrozeniem - projekt budowlany dla zamierzenia nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Planowana inwestycja potozona jest poza zasiegiem obszaréw szczegbinego zagrozenia
powodzig, o ktorych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021r.,
poz. 624 z pdzn. zm.).

Dziatki nie znajdujq si¢ na terenie narazonym na osuwanie sie¢ mas ziemnych, zgodnie z
bazg danych SOPO - Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej.

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenla gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolne i nieledne wynikajace z przepiséw regulujgcych zasady ochrony gruntéw rolnych i
leSnych oraz rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntéw, wynikajacych z
przepisow ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z
2021r. poz. 1326).
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1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa — podstawa do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oraz:

— art. 73 ust. 2, art. 74, art. 75 ustl, art. 75 ust.2 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2020.1219 tj. z dnia 2020.07.09 ze zm.),

— Rozdziat 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 tj. z
dnia 2019.06.07 ze zm.).

Projektowany obiekt budowlany

Projektowanym obiektem budowlanym jest sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zasieq obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 1051/22 obreb 0008 tack, jedn. ewid.
141907_2 kack.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catoéci w dzialce, na ktérej obiekt
zostat zaprojektowany.
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Mazowiecks Okregows Izbs inZynier6w Budownfetwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r,
Okregows Komisjs Kwialifikacyjng
sygn. skt. MAZ/7131/ 691 /14 /8

Pani mgr inz. Elibiecie Zlobitiskiej
ur. doia 9 czerwes 1975 roku w Miawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/OSSIIPOOS/M
do projektowanis bez ograniezes;
W specjalnosci instaixcyjnej W zakresie sieci, instalacji j urzgdzen
cieplnych, Wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych j kamlizacyjnych_

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig Podstawe:

I w specjalnosci insta]acyjncj W zakresie sjeci, instalacjj { urzadzen cieplnycl;,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych kana]imyjnych do: o
1) projektowania, Sprawdzania projektéw amhjtektoniczno-budowlanych i Sprawowania-

nadzoru autorskiego, '
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
W odniesieniu do _obiekty- btiddWlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec;, instalacji j urzadzeri  cieplnych,
Wwentylacyjnych, gazowych, wodociggowych j kmaalizaicyjnych, do sporzgdzania projektu

PRYJEKTANT
sieci | f3Nacji sanitamych

mgr inz! \_fi,’Jll.C.\'__I'((/ Brudnicka
£

upr. bud. KIAZ/01 76 P WUS03

/



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa W Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajscy:

dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr in2. Krzysztof Latoszek

mgr ini. Krzysztof Booss

Qtzymuia:
1. Pani Elzbieta Zlobifiska
ul. Batalionéw Chiopskich 5/1 m. 42
09-400 Plock
2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Giswny Inspektor Nadzoru Budowianego
4. 8/a
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 65 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or 5 poz. 42, z péin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, ait, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, §9

“ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 1. nr 8 poz, 38, z p6in. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajgeym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Brudnicka

magister inzynier
urodzona dmia 19 grudnia 1975 roku w Plocku , cérka Ryszarda

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0176 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od urasadniania decyzji. _ ‘ '
Szczpgblowy zakres nadanych uprawniefs zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Ryszard Chacifiski
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ, Irena Churska

PROUJEKTANT
sieci i ip¥tNacji sanitarnych

i
luricszka Brudnicka
TIAZ/O1TOPWOS03

M

mgr i3
upr. bug”




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budewlane, w zakresie objetym wyiZej wymieniony specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62ust. 5 i ust, 6.

I1. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie sameodzielnych funkeji technicznych
w biidownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia rOwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Brudnicka
ul. Armii Krajowej 60 m. 34
09-409 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M13-D5V-QWZ *

Pani ELZBIETA ZtOBINSKA-MARZEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8561/03

adres zamieszkania BATALIONOW CHtOPSKICH 5/1 M 42, 09-400 PLOCK

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowane pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moizna sprawdzIé za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpes jost
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ASY-71F-563 *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05
adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 60/34, 09-409 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Ptock, dn. ...01.07.2022...........
Elzbieta Ztobiriska - Marzec
09-400 Plock
Ul. Bataliondéw Chitopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skiadam
niniejsze oswiadczenie jako projektant/sprawdzajaey* projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

................ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tgck....................
Zlokalizowanego w ..............c.ccu....... m. £gck, Gmina £3ck............umeeeemeeeevviveeeieeaeeenenn.
Przy ulicy: .oocoveeeieeeeeee MIOGOWEY...........oooovirieeeeceeeeeeeeee s
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... ODreb 0008 £GCK........ounueeuivinieniicieeeeeeeee oo eeeviens

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ... JO5L/22.........oeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eer s e ass e e eseree s,

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawedzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14
PROJEKTANT

sieci | instalag litarnych

mgr inz. Eliirendd '%?ka-Marzec

upr. bud. MAZ/0351/POOS/ T4

{podpis i pieczef)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst
jednolity z pdézniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacgji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. **

PROJEKTANT
sieci i instalacji msa#arnych
mgr inz. Elxbird A At Marzec

e, B, MAZ/033 1IPOOS/14

(podpis i pieczeé projektanta)
*  niepotrzebne skresli¢
** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowart projektowych os6b biorgcych udziat
w opracowaniu projektu budowianego

AS



Ptock, dn. ...01.07.2022...........
Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skladam
niniejsze oSwiadczenie jako prejektant/sprawdzajacy* projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

Zlokalizowanego w ............cccceeune., m. £3CK, Gmina £GCK..........o.oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn.
Przy Ulicy: ..o MIOGOWE..........coeeoctvivieeeceececereee e
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... OBIED Q008 LGCK............ooeeveeverirerseriiesiersienes e,

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ... JO5L1/22..........oueoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee s ee s s e ses e

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawniefi budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWOS/05

PROJEKTANT
sieei | inMelacii sanitarnych

tigr it Aglidszile Brudnicka
v bud SBFEAZA L 76/ WOS/0S

(podpis i pieczef)

A



Pracowma Projektowo - Inwestychna

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ
w ul. Miodowej w m. kack

Adres obiektu budowlanego: gm. kack, 09-520 tack
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Identyfikatory dziatek: 141907_2.0008.1051/22

Inwestor: Gmina tack, 09-520 Lack, ul. Gostyninska 2
Projektowat:
- . Nr uprawnien . Zakres
Imie i nazwisko Specjalnoéé Data Podpls opracowania
lecu N
mgr inZ. MAZ/P351/PO?S/14 st/ uamz::h PA-B
S i Ll specjalnos¢ instalacyjna PGy jys 1 3
Elzbiets Ziobitsker | | SERCE AR, | 01072022 | e eg L brarea
Marzec sanitarnych M‘\é/oa:}/pooas' Mardo
Sprawdzit:
" i Nr uprawnien Zakres
Imie i nazwisko Specjalnoéé Data opracowania
. MAZ/0176/PWQS/05 acj :
mgr Inz. specjalnos¢ instalacyjna 01.07 2022 / el Armych ggr?za
) S kresie sied | instalacii .07. !7,.__ r
Agnieszka Brudnicka | wza ess‘;er!“:;ﬁl ylclr? acji _/fu//,,:,,,,,,,,-f.,m sanitarna

Tom ,Projekt architektoniczno-budowlany” obejmuje ponumerowane strony od 1 do ...12..
Spis tresci tomu umieszczono na stronie 2

Bank PKO Bank Polski 50 1020 5558 1111 1726 9350 0077

REGON: 611339530
NIP: 774-239-77-00

Egzemplarz nr: 3

09 - 410 Plock, ul. Armii Krajowej 60/34
pracownia: 09-400 Plock, ul. Krdlewiecka 14 lok. 2.4
e-mail: alta@afta.net.pl




SPIS TRESCI

do tomu ,Projekt architektoniczno-budowlany” dla zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack
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Pracowniia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Rozbudowa sieci kanalizacyi sanitarnej w ul, Miodowej w m, tgck
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu budowlanego dla zamierzenia
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack

1. Czesc ogodlna

1.1.

1.2-

1.3.

1.4.

1.5.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu: Siec kanalizacji sanitarnej.
Kategoria obiektu: XXVI

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako sie¢ kanalizacji sanitarnej, stuzyé
bedzie odbiorowi $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych przylegtych do
paséw drogowych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne
Sie¢ kanalizagji sanitarnej : z rur @200mm PP o sztywnosci min. 8kN/m2

Miejsce wiaczenia do sieci istniejacej

Miejscem podigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest studnia o rzednych
89,90/88,00 m n.p.m. zaprojektowana w odrebnym opracowaniu, zatwierdzonym decyzjg
pozwolenia na budowe Starosty Ptockiego nr 286/2015 z 03.04.2015r.

Lokalizacja
Projektowana sie kanalizacji sanitarnej zostala zlokalizowana w pasie drogowym drogi
gminnej.

Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o ogledziny makroskopowe gruntu oraz na podstawie
badan geotechnicznych - dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla potrzeb rozbudowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Lacku przez Geolook tukasz
Skrok Ptock, Przyjazna 84.

Na podstawie powyzszego stwierdzono, Ze na trasie projektowanej sieci wystepujg nasypy:
gruz z piaskiem drobnym, humus oraz piaski pylaste, drobne, gliny piaszczyste ze zwirem —
grunty jednorodne genetycznie, zalegajgce poziomo, nie bedgce gruntami stabonodnymi.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na glebokosci 0,9-1,6m p.p.t. w obrebie piaskéw i
glin piaszczystych. Zwierciadlo poziomu wdd gruntowych znajduje sie powyzej dna
projektowanych wodociggdw — konieczne bedzie odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia
prac.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami geologicznymi.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY 3
Rozbudowa sieci kanalizacii sanitarnej w ul, Miodowej w m. tgck



1.6.

1-7.

1.8.

3.

3.1.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanggo-na érodowisko

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz ilosci i sposéb odprowadzania $ciekow
Zapotrzebowanie na wode: nie dotyczy.
Jakos¢ wody: nie dotyczy.
Odprowadzenie Sciekéw: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

3) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Odpady powsta¢ moga jedynie w trakcie prowadzenia rozbudowy — nalezy je przekazac
firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowac w sposob niezagrazajacy Srodowisku na terenie budowy.

4) emisja hatasu oraz wibracji
Obiekt budowlany nie bedzie wywolywat emisji halasu i wibracji. Zjawiska te moga
wystepowac okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.

5) wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepu;e oddziatywanie obiektu na istniejacy drzewostan. Zjawiska te mogg jedynie
pojawi¢ sie okresowo w trakcie realizacji prac w postaci rob6t ziemnych i odwodnienia
wykopow. Po zakonczeniu budowy zostanie przywrécony stan pierwotny.

Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Informacja o odstepstwie

Dla projektowanego zamierzenia — rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w
m. kack nie byto koniecznosci uzyskiwania zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych, o ktorych mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Rozwiazania techniczne
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie kanatéw z rur DN200mm PP (lite) o sztywnosci obwodowej min.

8kN/m2. Rury kielichowe, faczone za pomocag uszczelek z elastomeru. Zigczki i ksztattki

kanalizacji zewnetrznej zastosowad tego samego producenta oraz w tym samym materiale,
systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi.

Rury nalezy montowaC w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagiebieniem przedstawionym na

profilu oraz zgodnie z punktem ,Roboty ziemne”.

Na trasie zaprojektowano studzienki rewizyjne wlazowe:

-z kregow zelbetowych @1200mm z wbudowanymi stopniami. Plyty denne z kinetg i dolng
czgscia studni wykonac w formie monolitycznej. Wszystkie elementy studni projektuje sie z
betonu klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego (F150). W
kregu dennym zamontowa¢ gotowe przejscia szczelne wiasciwe dla zaprojektowanych
rurociggéw. Polaczenia elementdw Zzelbetowych na uszczelki lub zaprawe. Styki kregéw
zatarte na gtadko z obu stron. Krag denny posadawiaé w odwodnionym wykopie na
przygotowanym podtozu i na warstwie betonu C8/10 gr. 15cm. Studnie zakonczyé zwezka
redukcyjng dn1000-1200/625mm z otworem pod wlaz Zeliwny typ ciezki @600mm.
Regulacje wysokosci przeprowadzal w zakresie 0:30 cm na typowych betonowych
pierécieniach wyréwnujacych.
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Uwaga:
1. Wiazy w drodze gruntowej nalezy zabezpieczy¢ warstwa z kruszywa tamanego o'Uziarnieniu'0-

31,5mm. Wymiary zabezpieczenia: 1,8m x 1,8m, grubos¢ 20cm.

4. Roboty ziemne

4. 1'

4.2.

4. 3-

4.4.

Trasowanie sieci

Trasa przewodéw kanalizacyjnych zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ do geodezji 0 wytyczenie trasy w terenie. Zrealizowane
przewody podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

W trakcie prac stosowaé sie do warunkéw ujetych w protokole z narady koordynacyjnej
nr GGN-II1.6630.320.2022 z 01.06.2022.

Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metoda wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wg stanu na dzien sporzadzania opracowania, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie
krzyzuje sie z zadnym zainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o Scianach prostych umocnionych, przy
czym dla wykopow do gtebokosci max. 3m - dopuszcza sie zastosowanie obudéw typu ,boks”.

Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni. Rury ukladaé w wykopach o podtozu
odwodnionym. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego, nie dopuszczajagc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
zawilgocenia lub przemarznigcia. Wszystkie kanaly posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci
15cm - zgodnie z rozpoznanymi warunkami geologicznymi znajdujg sie w strefie zalegania
gruntow gliniastych.

Wykopy nalezy prawidtowo oznakowac i zabezpieczy¢, pieszym umozliwi¢ naleizy przejscie
poprzez zastosowanie ktadek z bali drewnianych z barierkami o wys. 1.20m.

Odwodnienie wykopdw

W oparciu o opinig geotechniczng, stwierdza sie koniecznos¢ odwodnienia wykopéw na czas
prowadzenia prac na calym odcinku kanalizacji, przy czym odlegto$¢ dna kanatu od
zwierciadta wody wynosi 1,0-1,1m, a kanaty w wiekszosci posadowione sg w warstwach glin
piaszczystych.

Dla warunkdw geotechnicznych okreslonych w czerwcu 2022r. projektuje sie odwodnienie za
pomocg drenazu poziomego z rur drenarskich np. @80mm ufozonych ponizej kanatu, w
warstwie zwiru filtracyjnego o grubosci ok. 10-20cm, po jednej stronie wykopu, ze spadkiem
réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji oraz lokalnymi studzienkami zbiorczymi w
najnizszych punktach i pompami zatapialnymi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych.

Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy rozpocza¢ od wykonania obsypki 0,4-0,5m ponad gérng krawedz
rury z materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 15cm zwracajac szczegding uwage na jej
staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100kg).

Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzy¢ gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zagegszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia
wskaznikow:

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY 5
Rozbudowa sieci kanalizagii sanitarnej w ul. Miodowej w m. tgck



4.5.

- I:21,0 - warstwa 0,5m od spodu warstw konstrukgji drogi (kruszywo dla drogi gminnej)
- L20,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od spodu warstw konstrukcji-drogi
- Is20,95 — pozostata cze$¢ zasypki do gory obsypki

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wbudowania, nalezy je
wymienia¢ na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziamiste dla
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy sie do zasypki wywiezé lub
zagospodarowac¢ na terenie budowy.

Prace ziemne w okresie zimowym

Uktadanie rurociagu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy
bezposrednio przed ulozeniem rurociggu usungé i zastapi¢ warstwa nlezamarzmetego
sypkiego gruntu o uziarnieniu do 14mm. Warstwe tg nalezy zageécié do wskaznika
zageszczenia 1520,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryly.

5. Proba szczelnosci

Sie¢ kanahzacy (kolektory wraz ze studzienkami) nalezy poddac prdbie szczelnoéci przy uzyciu
wody, na cisnienie probne wynlka]qce z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu (odpowiednio w gérnej lub doinej studzience) przy czym ciénienie to musi by¢
w granicach 10-50kPa (1-5mst H20) liczac od poziomu wierzchu rury. Z wykonanego odbioru
préby szczelnoéci rurociagu nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét z udziatem Inspektora
Nadzoru.

6. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze
strony przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory
czeSciowe tzw. robot zanikowych, to znaczy robét nie dajacych sie sprawdzi¢ po catkowitym
zakoniczeniu budowy. Odbiory te obejmuija:

- sprawdzenie wykonania podioza (piaskowego)

~ sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

- sprawdzenie pofaczen rur

- sprawdzenie studni (podtaczenia, izolacja itp.)

- sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sig odbyc¢ po odbiorze czesciowym. Odbidr kofcowy obejmuje catoksztatt
robét na okreslonym odcinku. Do odbioru koficowego wykonawca winien przygotowaé
kompletna dokumentacje budowy tzn.:
inwentaryzacje geodezyjng
~ protokéty robot zanikowych
— protokoly z prob szczeinosci
- raport z inspekgcji TV sieci kanalizacji sanitarnej
- dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

7. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drodze gminnej o nawierzchni
gruntowej, czeSciowo utwardzonej.

Rozbudowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wszystkie nawierzchnie po zakonczeniu robét nalezy odtworzyé/przywrécié do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyzjami Zarzadcy drogi — Gmina tack, a w szczegblnoéci przy
zachowania warunkow:
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- odtworzenie pasa drogowego nalezy wykonac nie tylko w miejscu zajecia, ale’takze poza
obrebem zakresu prowadzonych robdt w przypadku jego naruszenia

— po zakonczonych pracach, po zasypce wykopow, ostatnig warstwe wykona¢ z kruszywa
lamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, gr. 15-20cm.

— odtworzenie drogi gminnej nalezy wykonac po $ladzie istn. drogi — o szerokosci 3,0-3,5m,
zachowa( istniejgca niwelete drogi

- na catej dhugosci robdt w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejécie pieszym i dojazd
do posesji

~ naruszone trawniki nalezy zrekultywowal metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm

— przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu
drogowego

8. Uwagi ogolne

1. Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych sieci.
W przypadku duZzych réznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi pomiarami nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametrow technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy muszg posiada¢ niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

3. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjg producenta.
Dopuszcza sig stosowanie rur i ksztattek z tworzywa dowolnego producenta pod warunkiem,
Ze posiadajg decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do realizacji w Polsce.

4. Roboty budowlano montazowe realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych cze$¢ II" oraz instrukcjami montazowymi
producentéw zastosowanych rur i studzienek.

5. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:
- powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robét
- uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia sieci z naniesionymi reperami
— uzyskania decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym

6. Przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujacego z
budowanymi sieciami, nalezy uzyska¢ opinie Uzytkownika uzbrojenia.

7. Zaleca si¢ okresowe, w trakcie eksploatacji ptukanie kanalizacji do czasu zwiekszenia iloéci
przeptywajacych Sciekéw.

Opracowanie:
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9. Zbiorcze zestawienie materialéw podstawowych

Lp. Wyszczegdlnienie jm, Ilosc
Rury z PP (lite) DN 200 SN min. 8kN/m2 mb. 93,0
Ziaczka do rur PP &200mm szt. wg potrzeb
Zaslepka/korek PVC @200 szt. 1
Studnia Z1200mm z kregéw Zzelbetowych taczonych na uszczelke z dnem

4 | prefabrykowanym z kineta, z wbudowanymi przejsciami szczelnymi, ze kpl. 3
stopniami

5 | Zwezka nastudzienna @1200/625mm szt. 3

6 | Pierscienie wyréwnawcze dn 625mm szt. wg potrzeb

7 | Wiaz zeliwny @600 typ ciezki szt. 3

8 | Beton C8/10 (podbudowa pod studnie) m3 ~3,0

9 |Piasek m3 wg potrzeb
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1) Studnie zelbetowe spetniajgce wymagania normy PN EN 1917:2004; elementy studni ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
wykonane z betonu C35/45 w ul. Miodowej w m. tqck, gm. Lqck
, Doplyw ) . !
[ . 2) Studnie tqczone na uszczelki lub zaprawg, fabrycznie wyposazone w stopnie zlazowe - - -
— orez w przejscia szczelne dia rur PP/PYC o $rednicach zgodnyeh z projektem Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 Lqck
| ' 3) Studnie posadowic na warstwie betonu C8/10 gr. ok. 15cm Tytut rysunku . o e .
\ 4) Wiazy kanatowe z zeliwa szarego — typ cigzki D400 Schemat studni W’OZOWGJ I kOSkOdOWGJ
\ 5) Wysokosci kregw doinych oroz kregbw posrednich dobra¢ tak, zeby wloly i wyloty rur Branza: SANTARNA | Imie | nazwisko " Fodpis
nie znajdowaly si¢ w polqczeniach kregdw lub zbyt blisko polqczen -
6) Wlazy studni w drodze gminnej zabezpieczy¢ zgodnie z czesciq Projektant mgr inz. Elzbieta Ztobinska—Marzec
\ \ . opisowg zawartq w projekcie. upr. nr MAZ/0351/P00S/14
N 2 | specjalnos¢ instalacyjna _
T - Sprawdzajacy | mgr inz. Agnieszka Brudnicka
upr. nr MAZ/0176/PW0S/05
| specjalnos¢ instalacyjna
Data Skala Nr rys.
01.07.2022 -/~




Ptock, dn. ...01.07.2022...........
Elzbieta Ztobifiska - Marzec
09-400 Ptock
Ul. Batalionéw Chiopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, oswiadczam, ze uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do
Izby InZynieréw oraz oSwiadczenie ztozone na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane dla zamierzenia pod nazwa:

Zlokalizowanego w ................cuu....... m. £3ck, GMING £GCK..........ooueeuerveeeeeeeieeeeeeeeeesereesenen.
Przy Ulicy: ... MIOGOWEY ...t evenaea
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... 0Dreb 0008 LGCK..........cuecueeeeererinsierrieeeeeereeseins

na dziatkach o nr ewidencyinym gruntu: ... JO51/22.............ooeoeeeeereeeees oo

zostaly dotaczone do Tomu I —- Projekt zagospodarowania terenu.

PROJEKTANT
sieci i instalacji ,7" mych
7/,

mgr inz. El* TJ\)\C’,’J e ‘a-Marzec
upr. bud. STAZ/0351/POOS/ 14

(podpis i pieczed)

A1



Ptock, dn. ...01.07.2022...........
Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, oéwiadczam, ze uprawnienia budowlane, zawiadczenie o przynaleznoéci do
Izby InZynieréw oraz oéwiadczenie ztozone na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane dla zamierzenia pod nazwa:

Zlokalizowanego w ...............ccueu..... m. £GCK, GIMING LJCK...........cuouoeeeeiveciireeeeeeeeerreeseeesnann
Przy UliCy: .ocooveeeieeeeereee e MIOQOWEY...........o.eeovmteieeieeeeeeeteveeeeeee e
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... ODIED 0008 £GCK.......coueeeeeeeeeseeeereeeerereenrareeaeenn

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ... 2051 22..........oo oo

zostaly dotaczone do Tomu I — Projekt zagospodarowania terenu.

PROJEKTANT
sieci tiAtalaci sanitarnych

L) .
mgr imZ NSz Brodaicke
ups. budd. MAZ:0176/PWOS, 05

(podpis i pieczet)

N



Pracowma Projektowo - Inwestychna agﬁa

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

dla zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)
w ul. Miodowej w m. tack

Adres obiektu budowlanego: gm. kack, 09-520 tack
Kategoria objektu budowlanego: XXVI

ikatory dzialek: 141907_2.0008.1051/22
Inwestor: Gmina kack, 09-520 tack, ul. Gostyninska 2

Opracowanie:
ol . Nr uprawnien . Zakres
Imie i nazwisko Specialnosé Data Podpis opracowania
. SOSERTANT
Izb mgr nz. MAZ/0351/PO0S/14 sec sl Jimych
Elzbieta Ziobinska-Marzec | spegjaino¢ instalacyjna Informaga
09-400 Plock w zakresie sieci i instalaji 01.07.2022 tj;’; bﬂ' ;?d‘g’él IS/Fa‘ZIWar‘ BIOZ
ul. Batalionéw Chiopskich sanitarmych P HPOOS/14
RO JE K
» MAZ/0176/PWOS/05 sce Nalag ,',\ ANT
mgr Inz. specjainoé¢ instalacyina | 4 7 5007 \ Mitarny Op";'g'
Agnieszka Brudnicka w zakresie sieci i instalacji " 8 in, sy, :cz,gon:,T;a
sanitarnych P b i e i <l
()S,O

]

Egzemplarz nr: 3
Tom ,Zataczniki projektu budowlanego” obejmuje ponumerowane strony od 1 do ...13......
Spis tresci tomu umieszczono na stronie 2

Bank PKO Bank Polski 50 1020 5558 1111 1726 9350 0077 09 — 410 Plock, ul. Armii Krajowej 60/34
REGON: 611339530 pracownia: 09-400 Plock, ul. Krdlewiecka 14 lok. 2.4
NIP: 774-239-77-00 . e-mail: alta@alta.net.pt




SPIS TRESCI

do tomu ,Zataczniki projektu budowlanego” dla zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack

I. INFOMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| INFORMACIA BIOZ

II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

1 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

Z DNIA 06.05.2022

WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA DO GMINNE} SIECI KANALIZACIT SANITARNE] — NR GZK.WiIK.410.6.26.2022

2 DECYZIE ADMINISTRACYJINE, POSTANOWIENIA

PIsMO WOITA GMINY tACK NR RP.6853.23.2022 z 09.06.2022 ZEZWALAJACE NA UMIESZCZENIE SIECI W

DRODZE GMINNE] + ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1 7-8
3 UZGODNIENIA WYMAGANE DECYZJAMI, UZGODNIENIA BRANZOWE
PROTOKOL (ODPIS) Z NARADY KOORDYNACYINE] NR GGN-II1.6630.320.2022 z pnia 01.06.2022 +
ZALACZNIK MAPOWY NR 1 9-13
UZGODNIENIE ZARZADCY DROGE ~ WEASCICIELA NIERUCHOMOSCT Z DNIA .. A .G 2097 RYS. NR|
; 77 -
UZGODNIENIE GMINNEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W ACKU Z DNIA ...... 0. 0% - L2 2, PZT-02

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWILANEGO
Rozbudowa sieci kanalizacyi sanitamej w ul. Miodowej w m. tack

v 6213

PROVEKTANT

steeh 1 e Jacji sanitarnych

. /IR
MG il _Prnios-ho Brucuicka
upr. bud/MAZ0) 76/PWO)S/105



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
planu BIOZ uwzgledniajac zasady wynikajace z technologii i wykonawstwa robdt.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z nieruchomodci
Zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej ul. Miodowa w miejscowosci Lack.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

Przewiduje sig nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robét dla budowy sieci
kanalizacji sanitarnej:

— prace pomiarowe /wytyczenie/

— wykonanie wykopdw o glebokosci do 3,5m

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

—montaz kolektora sanitarnego z rur PP @ 200 mm

- montaz studni rewizyjnych @ 1200 mm,

— wigczenie kanalizacji do istniejgcej sieci

— odbidr robét zanikajacych na biezaco, odbidr koricowy

— zasypanie i zageszczenie wykopu

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu dziatek, na ktérych realizowana bedzie

inwestycja sa:

— droga gminna z jezdnig o nawierzchni gruntowej, miejscowo utwardzonej, przylegte pasy
Zieleni

— uzbrojenie podziemne: sieci wodociagowe z przylgczami, kable energetyczne, stupy
energetyczne

— ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego
- zielen wysoka i zieleh niska

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktre mogg stwarzac zagrozenie.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
Do prac stwarzajacych zagrozenie podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczyé

roboty:

— wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

- prace ziemne realizowane przy uZyciu sprzetu ciezkiego typu koparka, koparko-
fadowarka,

— prace przy uzyciu elektronarzedzi lub urzadzeri zasilanych elektrycznie np. pompy do
wody brudnej

— Mmechaniczne zageszczanie zasypki wykopéw z transportem zageszczarki lub ubijaka
stopowego do/z wykopu

Prowadzenie i wykonywanie robét wymienionych powyzej, stwarza nastepujace zagrozenia:
— mozliwos¢ zasypania ziemig

- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwos¢ porazenia pradem

- mozliwos¢ potracenia przez sprzet ciezki

— mozliwo$¢ urazu narzaddw stuchu

Pracownia Projektowo-Inwestycyjina ALTA
ZALACZNIKTI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Rozbudowa sieci kanalizagli sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack



1.6.

1.7.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych rob6t moze stwarza¢ zagrozenie( bezpieczenstwa: i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czaslicH trwania.
Ryzyko wystapienia tych urazow jest duze.

Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

a)

b)

c)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie

powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Odbycie

szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w

dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez

niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego

rodzaju rob6t oraz okreSlajg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac w szczegbinoéci:

— imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (hetméw ochronnych, odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz rekawic)

~ zasady nadzoru zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. zapewnienie statego nadzoru
Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczegdinie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogélne przepisy

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagroZzenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

a) Srodki ochrony osobiste:

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. montaz rur w wykopie, praca w poblizu sprzetu
mechanicznego), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
przy mechanicznym zaggszczaniu zasypki wykopu np. zageszczarkami, ubijakami
stopowymi zobowigzani sg do pracy w nausznikach przeciwhatasowych.

Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okreéla bezposredni przefozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uZywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci
technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robdét.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na
plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczeristwa, skianiat ich do ostroznego
zachowania oraz zapewniat bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacy szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

C) Zabezpieczenie preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne.
Na budowie wystepujag nastepujace odpady:
~ grunt z wykopdw — nadmiar nalezy przekaza¢ firmie posiadajacej uregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé w sposéb nie
zagrazajacy Srodowisku na terenie budowy

Pracownia Projektowo-Inwestycyina ALTA
ZALACZNIKT PROJEKTU BUDOWLANEGO
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tgck



~ puste opakowania po zamontowanych materialach wywozZone ostateczrie® 'na
wysypisko.

d) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robét.

e) Komunikacja alarmowa w przypadku zagrozenia lub wypadku
Co najmniej jeden z pracownikdw powinien posiadac telefon, z ktérego mdgtby potaczy¢
sig ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Numer telefondw
powinny by¢ przekazany do wiadomosci pracownikéw

Opracowanie:

PROJEK Ta g
sieci | instalacjj / ” .

_ '

mgr inz. Elipi7; o
upr. bud. MAZ/033]

/)?,;A'(’I—J larzec
POOSI 4

Pracownia Prajektowo-Inwestycyjna ALTA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWILANEGO
Rozbudowa sieci kanalizacii sanitarnej w ul. Miodowej w m. ¢ack



Gminny Zaklad Komunainy w

GZK W LACKU

GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY W LACKU

Eack, dnia 06.05.2022 .
Spr. nr GZK.WiK.410.6. Ak 2022

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Kroélewiecka 14 lok. 2.4
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek w sprawie: wydania warunkéw technicznych informujemy, ze
wyrazamy zgode do projektowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Lack ul. Miodowa
po spelnieniu nastgpujacych warunkow:

1. Sie¢ nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Zgloszenia trzeba dokona¢ w
Starostwie Powiatowym w Plocku po uprzednim uzyskaniu z Urz¢du Gminy opinii urbanistycznej
lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys z planu. Dokumentacj¢
i uzgodnienia wykona¢ na wlasny koszt.

2. Na wykonanie projektowanej sieci uzyska¢ pisemng zgode wiascicieli gruntow, po ktérych ma ono
przebiega¢ (dziatki, drogi).

3. Projektowany odcinek giéwnej sieci kanalizacyjnej z rur PCW © 200 mm nalezy wykona¢ od
istniejacej kanalizacji gminnej @ 200 mm z rur PCW.

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i sporzadzié¢
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Opracowang na powyzszy zakres robét dokumentacje techniczng uzgodni¢ w Gminnym Zakladzie
Komunalnym w Lacku.

Informujemy jednoczesnie, ze projektowana sie¢ kanalizacyjna winna by¢ zlokalizowana w pasie
drogowym lub na dzialce stanowigcej wlasnos¢ Gminy Lack. W przypadku gdy pas drogowy nie jest
wiasnoécig Gminy Eack wymagany jest notarialny zapis ustanawiajacy nieodplatna, nieograniczona w
czasie sluzebnos¢ przesyhu na rzecz kazdoczesnego whasciciela uzbrojenia.

Warunki techniczne wazne sg przez okres dwoch lat od daty wydania. W przypadku nie
zrealizowania inwestycji, po uplywie tego okresu inwestor obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o
aktualizacje warunkow.

Gminnego Zaklady Komunaine
wi " $:49]

Kined 15 sk

Otrzymuja:
Adresat
2. ala

Gminny Zaklad Komunany w

Gminny Zakiad Kemunainy w tacku

tacku

Ul Brzozowa 1, 98520 tack
e-mail: biuro@gzklack.pl
fax 24 261 41 31

tacku

Wydziat Gospodarki Odpadani
ul. Brzozowa 1, 09 520 tgck
e-mail: ndpady@gzklac.pl

tel. 24 261 4379

Wydzial Gospodarki Wodno-
Keanalizacyjnej

ul. Brzozowa 1, 09-520 kack
a-mail aczymanska@grklack.pl
el 24 267 47 11



Wojt Gminy Lqck

tack, dnia 09.06.2021 r.
RP.6853.23.2022

Gmina Lack
ul. Gostyninska 2
09 - 520 Lack

Po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu 09.06.2021 r. przez Gmine tack,
ul. Gostyniiska 2, 09 — 520 tack w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
I umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm w dziaice o nr ew. 1051/22
poftozonej w miejscowosci tack, gmina tack w celu odbioru $ciekow bytowych
z dziatek przylegtych,
zezwalam

na lokalizacje i umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm w dziatce o nr ew.
1051/22 potozonej w miejscowosci L.gck, gmina tack pod nastepujgcymi warunkami:

1. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia rob6t, naleza do inwestora.

2. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosié
bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie.

3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzgdzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

5. Nalezy wykona¢ przywrécenie do stanu - pierwotnego nieruchomosci
Z uwzglednieniem zachowania parametréw istniejgcej nawierzchni.

6. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego
wydania, urzgdzenie nie zostato wybudowane.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia jest réwnoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
robét budowlanych,

2. uzgodnienia z zarzgdcag drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno —
budowlanego obiektu lub urzgdzenia,

3. uzyskania zezwolenia wiasciciela nieruchomosci na zajecie nieruchomosci,
dotyczgcego prowadzenia robét lub na umieszczenie urzadzenia.

Zataczniki:

- mapa sytuacyjna z wrysowang lokalizacjg sieci kanalizaciji sanitarnej @ 200 mm.

Wojt Gminygac

Zbigniew Biale

Otrzymuja:
dresat
2. ala
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Protokét z narady koordynacyjnej srodkami komunikacji elektronicznej w dniu2022-06-01

ZUD : GGN-HI. GGN-111.6630.320.2022
Data wptywu :  2022-05-23
Data zlecenia:  2022-05-23
Data posiedzenia: 2022-06-01

Whioskodawca:
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Agnieszka Brudnicka
09-410 Plock
Armii Krajowej 60/34

Temat: sie¢ kanalizacyjna
Znak pisma; ---

ZUD na terenie gminy: 072 £ACK

Sporzadzit: Karolina Bereszczynska

PLOCK, dnia 2022-06-01

Projektant:
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Agnieszka Brudnicka
09-410 Plock
Armii Krajowej 60/34

inwestor:
Gmina tack

09-520 tACK
Gostyninska 2

lokalizacja: tack
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-I11.6630.320.2022

Nazwa Instytucji

Uwagi uzgadniajacego

Podpis
uzgadniajacego

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Uzgodniono pozytywnie

% ,

Wydziat Architektury i Budownictwa

Fd
powiadomiony -
nie stawit si¢

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

powiadomiony -
nie stawit si¢

Zarzad Drég Powiatowych

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Kalina
Niemirowska-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomocg
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich

powiadomiony -
nie stawit sig

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

powiadomiony -
nie stawil si¢

PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w
Plocku

STAROSTWO POWIATOWE W PLOCKU

Wydzial Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami

Osrodek Dokumentatji Geodezyjne) | Kartograficzne]
09-400 Plock, ul. Bielska 59

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

‘a 260dn0§¢ 2 oryginaten

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomocg
srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)




PERN S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Konrad
Kwiatkowski-
uzgodniona tre$é
protokotu z
osobag
uczestniczgca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
Srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)

ENERGA OPERATOR S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Marcin
Jaworski-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 bust 10

upgk)

10

ENERGA OSWIETLENIE Sp.z o.0.

powiadomiony -
nie stawil si¢

11

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Sie¢ IdM (Internet dla Mazowsza) nie
wystepuje.Uzgodniono pozytywnie

Pan Stawomir
Jatkowski-
uzgodniona tresé
protokohu z
osobg
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
Srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk

12

Orange Polska S.A.

powiadomiony -
nie stawit sie

M



13

Multimedia S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Marta
Jedrzejczak-
uzgodniona tresé
protokotu z
osoba
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)

14

Gmina Lack

powiadomiony -
nie stawit si¢

15

G.DDK.iA.

powiadomiony -
nie stawit si¢

16

GAZ-SYSTEM

powiadomiony -
nie stawit si¢

17

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka

powiadomiony -
nie stawit sie

18

EXATEL SA

powiadomiony -
nie stawit si¢

N2
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